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Agregat generator pragdotwdérczy diesel
mobilny 240/400 V 8500 W 10 kVA 30 |

Cena 6 751,09 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1021647

Kod producenta 1021647

Kod EAN 4062859183873

Opis produktu

Kod producenta: 10062296

Agregat pradotwodrczy Diesel marki MSW sprawdzi sie w przypadku nagtej przerwy w dostawie pradu, zapewniajac
niezbedng energie elektryczng. Umozliwia to mocny 4-suwowy silnik wysokoprezny. Agregat zuzywa tylko 30 | paliwa na
11.3 godziny. Urzadzenie pracuje z moca 2830 / 8500 W. Dzieki trzem gniazdom (240/400 V i 12 V) mozna nim
obstugiwac kilka réznych maszyn - nawet réwnolegle. Maksymalna moc gniazda 230 V wynosi 2830 W, a gniazda 400 V to
8500 W. Dzieki temu sprzet idealnie sprawdza sie w sytuacjach awaryjnych w domu, w biurze, na kempingu, na todzi lub w
sektorze przemystowym. Generator wtgcza sie za pomoca elektrycznego lub recznego rozrusznika. Wszystkie ustawienia
mozna odczytad z wyswietlacza podczas pracy w czasie rzeczywistym. Urzadzenie dziata z gtosnosciag od 81 do 99 dB.
Jednostka napedowa jest bezpiecznie wykonana i czysto wykonczona. Efektywne chtodzenie powietrzem chroni silnik przed
przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przecigzeniem zapobiega uszkodzeniu silnika w przypadku przegrzania. Klasa ochrony
IP23 zapewnia réwniez ochrone przed rozpryskami wody pod katem do 60deg;. Agregat zabezpieczono przed ciatami
statymi o $rednicy do 12,5 mm. Kompaktowe urzgdzenie mozna tatwo przenies¢ w wybrane miejsce dzieki praktycznym
uchwytom i kétkom. Urzadzenie wyposazono takze w regulator napiecia AVR, wytacznik awaryjny oraz czujnik
niskiego cisnienia oleju.

Cechy produktu:

e - Maksymalna moc 2830/ 8500 W lub 10 kVA,

- Do 11.3 h czasu pracy na petnym zbiorniku 30 |,

- Jednoczesne obstugiwanie réznych maszyn za pomoca trzech gniazdek z 240/400 V ACi 12 V DC,
- Wysokiej jakosci materiaty i solidne wykonanie zapewniajg trwatos¢ sprzetu,

- Efektywne chtodzenie powietrzem, zabezpieczenie przed przecigzeniem oraz klasa ochrony IP23.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062296

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - MSW-AVR 8500F MAX EURO5
e - Poziom hatasu [dB] - 81

e - Materiat - Aluminium, Stop aluminium
e - Wyjscie 12 V - Tak

e - Uchwyty do przenoszenia - Tak
e - Moc ciggta - 10

e - Srednica cylindra x suw [mm] - 100x84
¢ - Objetos¢ skokowa [cm?3] - 660
e - Wytacznik awaryjny - Tak

e - Model silnika - 1100F

¢ - Predkos¢ silnika [obr./min] - 3000

¢ - Uktad zaptonowy - Samowzbudzenie
¢ - Stopien ochrony IP - IP23

e - Zuzycie paliwa [I/h] - 2,2

e - Typ paliwa - Diesel

¢ - Czestotliwos¢ [Hz] - 50

¢ - Pojemnos¢ zbiornika paliwa [I] - 30
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- Znamionowy prad wyjsciowy [A] - 8.3

- Znamionowa moc wyjsciowa [W] - 99.6

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem - Tak

- Pojemnos¢ zbiornika oleju [I] - 2,5

- Czas pracy z petnym zbiornikiem [h] - 11.3

- Silnik - Praca synchroniczna AC

- Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - 10

- Wsp6tczynnik mocy - 1

- Dtugos¢ liny [m] - 1.7

- Moc maksymalna [W] - 2830 / 8500

- Znamionowe napiecie wyjsciowe [V] - 12

- Modulacja szerokosci impulséw - Tak

- Rodzaj oleju silnikowego - SAE 10W30 (powyzej stopnia CD)
- Rozruch - Reczny lub elektryczny

- Poziom mocy akustycznej [dB] - 81

- Poziom cis$nienia akustycznego [dB] - 99

- Zuzycie paliwa [g/kWh] - =230

- Regulator napiecia - Tak

- Zakres temperatury pracy [deg;C] - -10 - 40
- Napiecie [V] - 240/400

- Wymiary (DxSxW) - 78 x 59 x 83.5 cm

- Waga - 144.2 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 80 x 61 x 83.5 cm
- Waga wysytki - 158.5 kg

W zestawie:

¢ - Agregat pradotwoérczy
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