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E Agregat malarski natryskowy
hydrodynamiczny 1.4 |/min 200 bar 7.5
m

g Cena 1 047,59 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1026455
Kod producenta 1026455
Kod EAN 4062859242815

Opis produktu

Kod producenta: 10062636

Agregat malarski hydrodynamiczny marki MSW pozwoli przyspieszy¢ malowanie scian. Kompaktowe urzadzenie daje
maksymalna kontrole nad aplikacjg i zapewnia profesjonalny efekt bez smug na $cianach domu lub pomieszczen. Sprzet
mozna obstuzy¢ bez problemoéw, a to za sprawa przetacznikéw i pokretet z czytelnymi symbolami. Dzieki temu
agregat hydrodynamiczny nada sie zaréwno do projektéw domowych, jak i profesjonalnych ustug oraz prac

malarskich. Niewymagajacy konserwacji, bezszczotkowy silnik o mocy 650 W pracuje wydajnie z predkoscia do
1300 obr./min i rozprowadza maksymalnie 1,4 litra farby na minute w postaci delikatnej mgietki. Za pomoca
porecznego pokretta mozna okresli¢ ciSnienie, a tym samym nakfadanie farby, az do 200 baréw. To pozwoli dostosowacd
maszyne w zaleznosci od projektu, farby i pozadanego rezultatu. Elastyczny waz o dtugosci 7,5 m zapewni duzg swobode
pracy. Dotgczona przedtuzka zadba o jeszcze wiekszg elastycznosdé, a praktyczny uchwyt do przenoszenia utatwi transport
agregatu do miejsca uzytkowania. Kompaktowy sprzet nie zajmie wiele miejsca w czasie transportu oraz przechowywania do
nastepnego projektu malarskiego. Dzieki zaawansowanej technologii wbudowana wysokocisnieniowa pompa
tlokowa dziata niezawodnie. Minimalizuje ona ryzyko zatoréw i zapewnia réwnomierne naktadanie farby lateksowej i
elewacyjnej, bejcy czy podktadu. Ponadto agregat malarski ma budowe modutowa. Wszystkie elementy mozna odkreci¢
w kilka chwil. Pozwala to szybko usunac usterki i tatwo wymieni¢ zuzyte czesci. Zapewni to tatwg konserwacje urzadzenia i
oszczedzi wydatkéw.

Cechy produktu:

¢ - Agregat malarski hydrodynamiczny z przeptywem 1,4 |/min jest idealny do przyspieszenia wszystkich rodzajéw prac
malarskich,

* - W agregacie do malowania za pomoca porecznego pokretta mozna ustawic cisnienie, a tym samym ilo$¢ dozowanej
farby, a waz o dtugosci 7,5 m zapewni duza swobode ruchu,

e - Agregat natryskowy nada sie do nanoszenia farb elewacyjnych i lateksowych do wnetrz i na zewnatrz, a takze do bejc
i podktadéw,

e - Dzieki niewielkiej wadze i wbudowanemu uchwytowi do przenoszenia, agregat hydrodynamiczny mozna
przetransportowac¢ do miejsca uzytkowania,

* - Szybko i fatwo mozna zdemontowad, wyczysci¢ lub wymieni¢ poszczegdlne elementy agregatu, wiec jego utrzymanie
bedzie bardzo proste.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062636

- Stan artykutu - Nowy

- Model - MSW-HSPR-650

- Rodzaj zasilania - Sieciowe

- Materiat - Aluminium, PP, Stal, Miedz
- Kolor - Niebieski, Srebrny metalik

- Napiecie [V] - 230

- Stopien ochrony IP - IP44

- Moc [W] - 650
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- Predkos¢ obrotowa silnika [obr./min] - 13000
- Typ silnika - Bezszczotkowy silnik w catosci wykonany z miedzi
- Dtugos¢ kabla [m] - 1,5

- Dysza natryskowa - 0,017" / 0,43 mm

- Klasa izolacji - H

- Maksymalne cisnienie robocze [bar] - 200

- Klasa ochronnosci IEC - 1

- Cykl pracy urzadzenia - S2

- Dtugos¢ weza - 7.5 m

- Maksymalny przeptyw - 1.4 I/min

- Wymiary (DxSxW) - 35 x 36.5 x 41.5 cm

- Waga - 7.45 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 38 x 33 x 46 cm
- Waga wysytki - 9.2 kg

W zestawie:

e - Agregat malarski hydrodynamiczny

e - Pistolet natryskowy 6372 (1 dysza natryskowa)

¢ - Waz ci$nieniowy (Srednica zewnetrzna 1/4" x 7,5 mm / 13,3 mm)
e - Przedtuzka (30 cm)

e - Olej smarowy
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