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Agregat prgdotworczy generator pradu
Diesel 12.51230/400V 7500 W AVR
Euro 5

Cena 5 835,40 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1017981

Kod producenta 1017981

Kod EAN 4062859183927

Opis produktu

Kod producenta: 10062301

Generator pradu marki MSW zapewnia energie elektryczng w przypadku awarii sieci. Urzgdzenie zuzywa tylko 12,5 |
paliwa na 5,7 godziny. Moc agregatu wynosi 2500/7500 W. Trzy gniazda (230/400 V i 12 V) pozwalajg zasili¢ kilka
réznych maszyn nawet réwnolegle. Maksymalna moc gniazda 230 V wynosi 2500 W, a gniazda 400 V - 7500 W. Generator
uruchamiany jest za pomoca elektrycznego lub recznego rozrusznika. Czytelny wyswietlacz pokazuje ustawienia w czasie
rzeczywistym. Gto$nos$¢ urzadzenia wynosi od 78 do 96 dB. Chtodzenie powietrzem chroni silnik przed przegrzaniem.
Zabezpieczenie przed przecigzeniem zapobiega uszkodzeniu silnika w przypadku przegrzania. Klasa ochrony IP23 pozwala
chronic sprzet przed rozpryskami wody pod katem do 60deg;. Agregat zabezpieczono takze przed ciatami statymi o $rednicy
do 12,5 mm. Urzadzenie wyposazone zostato w regulator napiecie AVR, wytgcznik awaryjny oraz czujnik niskiego cisnienia
oleju.

Cechy produktu:

e - Maksymalna noc 2500 / 7500 W lub 8,75 kVA,

e - Do 5,7 h pracy na petnym zbiorniku,

e - Trzy gniazda 230/400 V AC i 12 V DC do jednoczesnej obstugi réznych maszyn,

* - Wysokiej jakosci materiaty i wykonanie,

e - Chtodzenie powietrzem, zabezpieczenie przed przecigzeniem, klasa ochrony IP23.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062301

- Stan artykutu - Nowy

- Model - MSW-AVR 7500F EURO5

- Poziom hatasu [dB] - 78

- Materiat - Aluminium, Stop aluminium
- Wyjscie 12 V - Tak

- Uchwyty do przenoszenia - Tak

- Moc ciggta - 8,75

- Srednica cylindra x suw [mm] - 95x75
- Objetos$¢ skokowa [cm?3] - 531

- Wytacznik awaryjny - Tak

- Model silnika - 195F

- Predkos¢ silnika [obr./min] - 3000

- Uktad zaptonowy - Samowzbudzenie
- Stopien ochrony IP - IP23

- Zuzycie paliwa [I/h] - 2

- Typ paliwa - Diesel

- Czestotliwos¢ [Hz] - 50

- Pojemnos¢ zbiornika paliwa [I] - 12,5
- Znamionowy prad wyjsciowy [A] - 8.3
- Znamionowa moc wyjsciowa [W] - 99.6
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e - Zabezpieczenie przed przecigzeniem - Tak

¢ - Pojemnos¢ zbiornika oleju [I] - 1,65

e - Czas pracy z petnym zbiornikiem [h] - 5.7

¢ - Silnik - Praca synchroniczna AC

¢ - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - 8.75

e - Wspoétczynnik mocy - 1

e - Dlugos¢ liny [m] - 1.7

e - Moc maksymalna [W] - 2500 / 7500

¢ - Znamionowe napiecie wyjsciowe [V] - 12

¢ - Modulacja szerokosci impulséw - Tak

¢ - Rodzaj oleju silnikowego - SAE 10W30 (powyzej stopnia CD)
e - Rozruch - Reczny lub elektryczny

e - Poziom mocy akustycznej [dB] - 78

¢ - Poziom cis$nienia akustycznego [dB] - 96

e - Zuzycie paliwa [g/kWh] - =280

e - Regulator napiecia - Tak

e - Zakres temperatury pracy [deg;C] - -10 - 40
e - Napiecie [V] - 230/400

e - Wymiary (DxSxW) - 94.5 x 50 x 87 cm

e - Waga - 123.6 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 76 x 53 x 76 cm
e - Waga wysytki - 135.4 kg

W zestawie:

s - Agregat pradotwérczy

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

