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Agregat tynkarski maszyna do
tynkowania 30 bar 40 l 18 l/min 2800
W

Cena 9 427,04 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 1026588

Kod producenta 1026588

Kod EAN 4062859242785

Opis produktu
Kod producenta: 10062635

Agregat tynkarski marki MSW pozwala bez wysiłku nałożyć na ścianę tynk wodny na bazie gipsu, wapna lub cementu.
Wirnik w urządzeniu zapewnia idealną konsystencję, którą można nanieść na ścianę pod ciśnieniem roboczym do 30 bar. W
ten sposób zaprawa utrzymuje się na pionowej powierzchni i tworzy równą warstwę, którą wystarczy wygładzić. Obsługa
maszyny do tynkowania jest niezwykle łatwa i zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Wystarczy podłączyć ją do sprężarki i
ustawić ciśnienie wejściowe za pomocą reduktora powietrza. Kierunek obrotów i prędkość wirnika ustawiane są na czytelnym
panelu sterowania w zależności od rodzaju materiału i ilości wody użytej do uzyskania masy. Urządzenie osiąga najlepsze
wyniki przy materiale o ziarnistości do 3 mm. Wąż do zaprawiania ma długość 10 m, dzięki czemu łatwo można poprowadzić
pistolet natryskowy podczas aplikacji. W zależności od typu masy należy dobrać odpowiednią dyszę. Uwaga: do obsługi
maszyny potrzebny jest kompresor powietrza. W zależności od materiału polecamy sprężarkę o mocy od 3 do 7,5 KM.
Pojemnik na tynk ma pojemność 40 litrów, co pozwala pokryć nawet duże powierzchnie przy przepływie 18 l/min bez długich
przerw. Pokrywa pojemnika zapewnia czystość podczas pracy. Cztery kółka umożliwiają łatwy transport maszyny tynkarskiej
na miejsce użytkowania. Kompaktowe wymiary agregatu idealnie nadają się do stosowania na rusztowaniach. Po zakończeniu
pracy łatwo można wyczyścić urządzenie za pomocą wody i dołączonych kulek czyszczących w zaledwie kilka chwil.

Cechy produktu:

- Przy ciśnieniu roboczym 30 bar agregat tynkarski równomiernie rozprowadza na ścianie do 18 l/min zaprawy, tynku
lub cementu,
- Suchy materiał taki jak tynk czy wapno o ziarnistości do 3 mm można wymieszać z dodatkiem wody w maszynie do
tynkowania w celu uzyskania odpowiedniej masy,
- Zbiornik 40 l pozwala na bezproblemową pracę na dużych powierzchniach za pomocą agregatu do tynkowania,
- 10-metrowy wąż i łatwy w użyciu pistolet natryskowy zapewniają optymalną swobodę ruchów podczas pracy,
- Cztery koła ułatwiają transport agregatu tynkarskiego, którego kompaktowy kształt i wymiary zmieszczą się na
rusztowaniu.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10062635
- Stan artykułu - Nowy
- Model - MSW-PU-30
- Rodzaj zasilania - Sieciowe
- Materia - Guma, PP, Żelazo
- Kolor - Niebieski, Biały
- Napięcie [V] - 230
- Stopień ochrony IP - IP54
- Moc [W] - 2800
- Ciśnienie robocze [bar] - 30
- Maksymalne ciśnienie robocze [psi] - 435
- Prędkość obrotów [obr./min] - Silnik: 0 - 2500; wirnik: 0 - 160
- Klasa ochronności IEC - I
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- Przewód zasilający - 2.5 m
- Długość węża - 1000 cm
- Przepływ - 18 l/min
- Ciśnienie robocze powietrza - 10 Bar
- Wysokość pompowania - 20 m
- Maksymalna pojemność - 40 l
- Liczba rolek - 4 Pc
- Średnica kółek - 200 mm
- Koła - Tak
- Długość przewodu sprężonego powietrza [m] - 15
- Wymiary (DxSxW) - 102 x 49 x 63 cm
- Waga - 60.7 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 102.5 x 32 x 73 cm
- Waga wysyłki - 64.5 kg 

W zestawie:

- Agregat tynkarski:
- Pompa mieszająca
- Pistolet natryskowy
- 4 metalowe dysze natryskowe
- 6 kulek czyszczących
- Taśma uszczelniająca
- Adapter sprężonego powietrza UE
- Wąż do zaprawy (10 m)
- Wąż sprężonego powietrza (15 m)
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