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Agregat tynkarski maszyna do
tynkowania 30 bar 40 | 18 I/min 2800
W

Cena 9 512,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1026588

Kod producenta 1026588

Kod EAN 4062859242785

Opis produktu

Kod producenta: 10062635

Agregat tynkarski marki MSW pozwala bez wysitku natozy¢ na sciane tynk wodny na bazie gipsu, wapna lub cementu.
Wirnik w urzadzeniu zapewnia idealnag konsystencje, ktédra mozna nanie$¢ na Sciane pod cisnieniem roboczym do 30 bar. W
ten sposéb zaprawa utrzymuje sie na pionowej powierzchni i tworzy réwng warstwe, ktérg wystarczy wygtadzi¢. Obstuga
maszyny do tynkowania jest niezwykle tatwa i zapewnia maksymalng swobode ruchéw. Wystarczy podtaczy¢ jg do sprezarki i
ustawic¢ cisnienie wejsSciowe za pomoca reduktora powietrza. Kierunek obrotéw i predkos¢ wirnika ustawiane sg na czytelnym
panelu sterowania w zaleznosci od rodzaju materiatu i ilosci wody uzytej do uzyskania masy. Urzadzenie osigga najlepsze
wyniki przy materiale o ziarnistosci do 3 mm. Waz do zaprawiania ma dtugos¢ 10 m, dzieki czemu tatwo mozna poprowadzic¢
pistolet natryskowy podczas aplikacji. W zaleznosci od typu masy nalezy dobra¢ odpowiednia dysze. Uwaga: do obstugi
maszyny potrzebny jest kompresor powietrza. W zaleznosci od materiatu polecamy sprezarke o mocy od 3 do 7,5 KM.
Pojemnik na tynk ma pojemnosc¢ 40 litréow, co pozwala pokry¢ nawet duze powierzchnie przy przeptywie 18 I/min bez dtugich
przerw. Pokrywa pojemnika zapewnia czystos¢ podczas pracy. Cztery kétka umozliwiajg tatwy transport maszyny tynkarskiej
na miejsce uzytkowania. Kompaktowe wymiary agregatu idealnie nadajg sie do stosowania na rusztowaniach. Po zakohczeniu
pracy fatwo mozna wyczysci¢ urzadzenie za pomoca wody i dotgczonych kulek czyszczacych w zaledwie kilka chwil.

Cechy produktu:

e - Przy ci$nieniu roboczym 30 bar agregat tynkarski rbwnomiernie rozprowadza na $cianie do 18 I/min zaprawy, tynku
lub cementu,

¢ - Suchy materiat taki jak tynk czy wapno o ziarnistosci do 3 mm mozna wymiesza¢ z dodatkiem wody w maszynie do
tynkowania w celu uzyskania odpowiedniej masy,

e - Zbiornik 40 | pozwala na bezproblemowa prace na duzych powierzchniach za pomocga agregatu do tynkowania,

¢ - 10-metrowy waz i tatwy w uzyciu pistolet natryskowy zapewniajg optymalng swobode ruchéw podczas pracy,

s - Cztery kota utatwiajg transport agregatu tynkarskiego, ktérego kompaktowy ksztatt i wymiary zmieszcza sie na
rusztowaniu.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062635

e - Stan artykutu - Nowy

¢ - Model - MSW-PU-30

e - Rodzaj zasilania - Sieciowe

* - Materia - Guma, PP, Zelazo

¢ - Kolor - Niebieski, Biaty

e - Napiecie [V] - 230

e - Stopien ochrony IP - IP54

e - Moc [W] - 2800

¢ - Cisnienie robocze [bar] - 30

¢ - Maksymalne ci$nienie robocze [psi] - 435
¢ - Predko$¢ obrotéw [obr./min] - Silnik: 0 - 2500; wirnik: O - 160
¢ - Klasa ochronnosci IEC - I
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- Przewdd zasilajacy - 2.5 m

- Dtugos¢ weza - 1000 cm

- Przeptyw - 18 I/min

- Ci$nienie robocze powietrza - 10 Bar

- Wysokos$¢ pompowania - 20 m

- Maksymalna pojemnosc¢ - 40 |

- Liczba rolek - 4 Pc

- Srednica kétek - 200 mm

- Kota - Tak

- Dtugos¢ przewodu sprezonego powietrza [m] - 15
- Wymiary (DxSxW) - 102 x 49 x 63 cm

- Waga - 60.7 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 102.5 x 32 x 73 cm
- Waga wysyiki - 64.5 kg

W zestawie:

e - Agregat tynkarski:

- Pompa mieszajaca

- Pistolet natryskowy

- 4 metalowe dysze natryskowe

- 6 kulek czyszczacych

- Tasma uszczelniajgca

- Adapter sprezonego powietrza UE
- Waz do zaprawy (10 m)

- Waz sprezonego powietrza (15 m)
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