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Bezprzewodowa stacja
meteorologiczna pogodowa solarna
7wl LCD WiFi 100m

Cena 741,64 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1011859

Kod producenta 1011859

Kod EAN 4250928682710

Opis produktu

Kod producenta: 10030453

Bezprzewodowa stacja pogodowa marki Stainberg Systems sprawdzi sie w przemysle, osrodkach badawczych, sadach
winnicach, na polach uprawnych i wszedzie tam, gdzie warunki atmosferyczne maja wptyw na prawidtowy rozwdj roslin.

Czujnik zewnetrzny 7wl dokonuje pomiaru predkosci i kierunku wiatru, temperatury, poziomu opadéw, promieniowania
stonecznego oraz UV. Dane przesytane sg za pomocg fal radiowych o czestotliwo$ci 868 MHz z odlegtosci 100 m. Wewnatrz
pomieszczeh mozna sprawdzi¢ dodatkowo temperature, wilgotnos¢ i cisnienie atmosferyczne. Na podstawie zebranych
danych urzadzenie oblicza punkt rosy, temperature ochtadzania wiatrem, indeks ciepta (HI), a takze pokazuje faze ksiezyca
oraz czas zachodu / wschodu stonca. Informacje zapisywane sg w historii. Jednostke temperatury mozna zmienia¢ miedzy °C /
°F. Duzy wyswietlacz LCD 7" zapewnia duzg widocznos¢, a prognoza pokazywana jest za pomoca symboli. Urzadzenie
wyposazono takze w alarm. Panel stoneczny pozwala na uzyskanie dodatkowego Zrédta zasilania i rzadsze zmiany baterii.
Stacja bazowa wyposazona zostata w zasilacz 5 V DC.

Cechy produktu:

¢ - Widocznos¢ - 7-calowa konsola z kolorowym wyswietlaczem TFT o duzej rozdzielczosci,
¢ - Profesjonalizm - potgczenie WiFi i mozliwo$¢ wspétpracy z Ecowitt, WU, Weathercloud, WOW,
¢ - Wielofunkcyjna - do pomiaru wielu zjawisk pogodowych,

e - Wygoda - czujnik zewnetrzny zasilany energig stoneczna,

e - tatwa obstuga - przyjazny dla uzytkownika i dobrze zaprojektowany interfejs.

Parametry techniczne:

¢ - Model - SBS-WS-500

e - Nr katalogowy - 10030453

e - Stan artykutu - Nowy

e - Wyswietlacz - LCD

e - Pamie¢ - Karta SD TF

e - Baterie - Czujnik zewnetrzny: 2 x AA (zapasowe), Czujnik wewnetrzny: 2 x AA (nie zawiera)
e - Port USB - Tak

e - Zakres luksomierza - 0-120K Ix
e - Zasilacz - 5 V DC (w zestawie)
e - Indeks UV - 0-15

e - Materiat obudowy - Plastik

e - Bezprzewodowy sensor - Zasieg do 100 m (868 MHz)

e - System operacyjny - Darmowa aplikacja (Android / iOS)

¢ - Doktadnos$¢ pomiaru cisnienia atmosferycznego - +/- 5 hPa w zakresie 700 - 1100 hPa
¢ - Cisnienie atmosferyczne - Tak

¢ - Doktadnos$¢ objetosci opadéw - 0,1

e - Zakres pomiaru wiatru - 0-50 m/s
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- Wyswietlanie objetosci opadéw - 0-9999 mm

- Zakres pomiaru wilgotnosci - 10-99%

- Jednostki pomiaru wiatru - m/s, km/h, wezet, mph, bft, ft/min
- Zakres pomiaru ci$nienia atmosferycznego - 300 - 1100 hPa

- Zakres pomiaru temperatury - Wewnatrz: od -10 do 60°C, Na zewnatrz: od -40 do 60°C
- Doktadnos¢ pomiaru wilgotnosci - 5% (w zakresie 20-90% przy 0-45°C)
- Doktadnos$¢ pomiaru temperatury - +/-1°C

- Pods$wietlany wyswietlacz - Tak

- Luksometr - Tak

- Fazy ksiezyca - Tak

- Ikony tendencji pogody - Tak

- Wybér strefy czasowej - Nie

- Dotykowy wyswietlacz - Nie

- Przesytanie danych do komputera PC - Tak

- Wskazanie punktu rosy - Tak

- Pomiar temperatury odczuwalnej - Tak

- Panel solarny - Tak

- Funkcja pomiaru opadéw deszczu - Tak

- Przesytanie danych na strone internetowg - Tak

- Radiowe ustawienie daty i godziny - Nie

- Instrukcja obstugi - Tak

- Wymiary (DxSxW) - 2 x 19,5 x 13,8 cm

- Waga-1,7 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 41 x 17 x 37 cm

- Waga wysytki - 2 kg

W zestawie:

e - Stacja pogodowa
e - Czujnik zewnetrzny
e - Akcesoria montazowe
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