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Nazwa producenta: S-MIGMA-155
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Budowlany mtot udarowy
wyburzeniowy pneumatyczny MSW
SDS-HEX 85) 2100W

1 840,91 zt
Dostepny
1004776
1004776
4250928634221

Profesjonalny mtiot wyburzeniowy pneumatyczny MSW ABH-2100 marki Stamos Germany moze by¢ uzywany podczas

profesjonalnych prac na zewnatrz oraz wewnatrz budynku.

Mtot udarowy charakteryzuje sie energia udaru 85 J i czestotliwoscia 1600 uderzen na minute, przy mocy silnika 2100
W. Waga elektronarzedzia do wyburzania wynosi 23,1 kg. Mocowanie SDS-HEX oraz solidna, metalowa obudowa.
Urzadzenie S-MIGMA-155 posiada ergonomiczne uchwyty boczne, zapewniajace optymalng kontrole.

Cechy i funkcje:- silnik 0 mocy 2100 W- czestotliwos¢ udarowa 1600 uderzen/min- energia udaru 85 J- ergonomicznym

uchwytom bocznym- metalowa obudowa- uchwyt SDS-HEX
Parametry techniczne:

- Model - ABH-2100

- Nr katalogowy - 6039

- Stan artykutu - Nowy

- Napiecie - 230 V / 50 Hz

- Moc - 2100 W

- Energia udaru - 85 )

- Czestotliwos$¢ udarowa - 1600 uderzen / min
- Mocowanie dtuta - SDS-HEX

- Poziom cisnienia akustycznego - 85,09 dB

- Poziom mocy akustycznej - 107 dB

- Niepewnos¢ pomiaru - 3 dB

- Wymiary (DxSxW) - 14,5 x 58 x 71 cm

- Waga - 23,1 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 86,5 x 55 x 18 cm
- Waga wysytki - 36 kg

W zestawie:- mtot wyburzeniowy MSW ABH-2100- dtuto ptaskie (23,8 x 406 mm)- szpicak (23,8 x 410 mm)- ostonki do

uchwytéw dtuta- walizka z tworzywa sztucznego z kétkami- instrukcja PL

Nasze urzadzenia posiadaja deklaracje zgodnosci CE niezbedna dla Sanepidu.
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