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Ekran kurtyna spawalnicza ochronna z
rama na kétkach 239 x 175 cm -

czerwona

Cena 398,12 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1013622

Kod producenta 1013622

Kod EAN 4062859997340

Opis produktu

Kod producenta: 10021109

Kurtyna spawalnicza jest produktem przeznaczonym do ochrony oséb postronnych przed swiattem tuku spawalniczego,
iskrami i odpryskami. Duzy rozmiar skuteczne oddziela obszar roboczy.

Ekran wykonany zostat z winylu o grubosci 0,4 mm, ktéry jest niepalny i odporny na dziatanie promieni UV. Na catym
obwodzie znajduja sie oczka do mocowania. Ekran wyposazony zostat w wysokiej jakosci szwy z mocnych ognioodpornych
nici. Stabilno$¢ parawanowi zapewnia solidna stalowa podstawa o wymiarach 240 x 180 cm. Srednica rur wynosi 22 mm. 4
koétka zapewniajg kurtynie mobilnos¢. Produkt posiada certyfikat zgodnosci z norma EN 1ISO 25980 wymagany w
procedurach BHP.

Cechy produktu:

- Odpornos¢ - winyl o grubosci 0,4 mm odporny na dziatanie promieni UV i trudnopalny,

- Trwatos¢ - szwy wykonane z mocnych nici odpornych na zar i ogien,

- Ochrona - duza powierzchnia o wymiarach 239 x 175 cm,

- Bezpieczenstwo - zgodnie z norma EN ISO 25980,

- Mobilnos¢ - solidny stelaz na kétkach,

- tatwe mocowanie - na catym obwodzie znajdujg sie przelotki do mocowania na stelazu.

Parametry techniczne:

¢ - Model - SWS04

e - Nr katalogowy - 10021109

e - Stan artykutu - Nowy

e - Materiat - Winyl

e - Materiat kétek - Plastik

¢ - Rodzaj kétek - Skretne 360deg;

« - Srednica rurek stelaza - 22 mm

e - Szwy - Mocne ognioodporne nici

* - Przepuszczalnos$¢ swiatta w oparciu o Zrédto swiatta A> 0,0001 - 0,0093
¢ - Wspodtczynnik przenikania spektralnego dla dtugosci fali 210nm=A=<313nm - < 0,002%
e - Wspodtczynnik przenikania spektralnego dla dtugosci fali 313nm=A<400nm [%] - < 3
e - Poziom zagrozenia 1 (400nm=A=<1400nm) - 0,6
¢ - Przepuszczalnos$¢ Swiatta w oparciu o zrédto sSwiatta A po ekspozycji na promienie UV - 0,0063
¢ - Wzgledna zmiana przepuszczalnosci $wiatta po ekspozycji na promienie UV - 0,296

e - Poziom zagrozenia - 59

¢ - Umiarkowana odpornos¢ na promieniowanie UV - Tak

¢ - Ognioodpornos¢ - Tak

e - Odstepy miedzy przelotkami - 304 mm

e - Grubos$¢ materiatu - 0,4 mm

e - Wymiary zastony - 239 x 175 cm

e - Wymiary stelaza - 240 x 180 cm

e - Wymiary (DxSxW) - 66,00 x 240,00 x 196,00 cm
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e - Waga - 8,70 kg
e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 23,50 x 120,00 x 8,00 cm
e - Waga wysytki - 9,00 kg

W zestawie:
e - Zastona spawalnicza

e - Stelaz
e - Instrukcja
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