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Elektrody spawalnicze E316L-17 do
stali AISI 316/317 sr. 3.25 x 350 mm -
zestaw 5 kg

Cena 238,34 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1025653

Kod producenta 1025653

Kod EAN 4062859168146

Opis produktu
Kod producenta: 10021449

Elektrody spawalnicze marki Stamos Welding Group pozwalajg bez przeszkéd zespawac stal nierdzewna. Austenityczne,
rdzeniowo-stopowe elektrody otulone maja kontrolowang zawarto$¢ ferrytu. Sg wiec idealne do stosowania w produkcji lub
konserwacji sprzetu w przemysle chemicznym, papierniczym, tekstylnym i farbiarskim. Elektrody maja wymiary sr. 3.25 x
350 mm i sg pakowane w paczkach 5 kg. Elektrod mozna uzy¢ na biegunie dodatnim z pradem statym (DC+). Mozliwe jest
takze spawanie pradem przemiennym (AC). Elektrody z powtoka z kwasu rutylowego sktadaja sie z austenitycznego stopu
CrNiMo. Do uzytku na stali CrNiMo typu AISI 316 i 317. Jakos¢ spoin jest imponujgca dzieki ich wysokiej odpornosci na
korozje i wzery.

Cechy produktu:

e - Otulone elektrody spawalnicze do stali nierdzewnych typu AISI 316 i 317 (CrNiMo),

e - Elektrody o wymiarach 3.25 x 350 mm w opakowaniu 5 kg,

e - Do spawania pradem statym (DC+) lub przemiennym (AC),

* - Spoiny o wysokiej jakosci sa odporne na korozje i wzery,

¢ - Do spawania wyposazenia w przemysle papierniczym, wtdékienniczym, farbiarskim i chemicznym.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10021449

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - S-WME-E316L-17 3.25X350/5.0KG

e - Materiat - Stal nierdzewna

¢ - Rodzaj stopu - Austenityczny stop CrNiMo

e - Typ otuliny - Kwas rutylowy

e - Wymiary elektrody [mm] - 3.25 x 350

e - Klasyfikacja - EN ISO 3581-AE 19 12 3 LR 1 2 | AWS: E316-L17
e - Sktad chemiczny [%] - C 0,02 | Cr 18,1 | Mn 0,6 | Mo 2,6 | N 0,10 | Ni 11,0 | Si 0,8
e - AC- Tak

e - DC+ - Tak

¢ - Pojemnos¢ opakowania - 5 kg

e - Wymiary (DxSxW) - 36 x 9.5 x 7 cm

e -Waga-5.3 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 41 x 11 x 8 cm

e - Waga wysytki - 5.5 kg

W zestawie:

e - Elektrody spawalnicze
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