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Endoskop kamera diagnostyczna
inspekcyjna 12 LED LCD 7 cali SD 30 m

Cena 5 669,01 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1019580

Kod producenta 1019580

Kod EAN 4062859079121

Opis produktu
Kod producenta: 10030899

Kamera inspekcyjna marki Steinberg Systems pozwala zbada¢ nawet trudno widoczne lub dostepne miejsca pracy i
usterki. Umozliwia sprawdzenie przewododw, rur czy odptywdw, a takze szczelin lub ubytkéw podczas prac renowacyjnych.
Elastyczna sonda i ergonomiczny uchwyt sprawiaja, ze idealnie nadaje sie do réznych zastosowan. Gtowice kamery
wprowadza sie do rury za pomoca sondy o dtugosci 30 m wykonanej z wtékna szklanego. Dwie ptozy prowadzgce o réznych
rozmiarach dostosowujg kamere do Srednicy rury. Gtowica i sonda sa wodoodporne (IP68) i dlatego moga by¢ uzywane
réwniez w wilgotnym Srodowisku. Elastyczng gtowice kamery mozna obracac o 90° i ma kat widzenia 105°. 12 diod LED
zapewnia odpowiednie Swiatto. Szafirowy obiektyw jest odpowiedni do trudnych warunkéw i zapewnia ostre jak brzytwa
obrazy na monitorze LCD. O$miokrotny zoom cyfrowy i niezalezne wyréwnanie obrazu pokazujg wszystkie szczegoéty.
Sterowanie kamerg odbywa sie za pomoca skrzynki kontrolnej. Oprécz przegladania mozna takze nagrywac audio i wideo oraz
obrazy, ktére dostarczg Ci cennych informacji podczas analizy peknie¢ lub zatoréw. Kamera jest wyposazona w gniazdo USB,
oraz na karty SD. Karta SDHC o pojemnosci 8 GB zostata zawarta w zakresie dostawy. Zasilanie akumulatorowe pozwala na
uzywanie sprzetu w dowolnym miejscu bez zewnetrznego Zrédta zasilania. W komplecie znajduje sie walizka transportowa.

Cechy produktu:

e - Duza kamera 23 x 240 mm o rozdzielczosci 720 x 576 px i 7-calowy kolorowy wyswietlacz IPS
- 12 diod LED,

- Sonda o dtugosci 30 m,

- Mozliwos$¢ zapisu nagrania wideo i audio oraz obrazéw,

- Walizka transportowa w komplecie.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10030899

- Stan artykutu - Nowy

- Model - SBS-EC-300C

- Materiat - Obudowa: stal nierdzewna (SS 304) / kabel: wiékno szklane / zwijacz kabla: stal nierdzewna /
ztacze USB: tworzywo sztuczne (ABS)

- Liczba diod LED - 12

- Zrédto zasilania - 12 V (skrzynka sterownicza); tadowarka: wejscie: AC 100-240 V~50/60 Hz, wyjscie: DC
12,6 V/ 1000 mA

- Bateria - 4400 mAh, 12,6 V

- Zasilanie bateria - Tak

- Kat widzenia [°] - 105

- Etui w zestawie - Tak

- Powiekszenie cyfrowe - x 8

- Automatyczne wytaczanie - Tak

- Stopien rotacji gtowicy [°] - 90

- Materiat obudowy - Tworzywo sztuczne

- Lampa LED - Tak

- Typ obiektywu - Szkto szafirowe

- Srednica gtowicy [mm] - 23 x 240
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- Wyswietlacz - LCD

- Typ matrycy Swiattoczutej - CMOS

- Pamiec¢ - Karta 8 GB SDHC

- Dtugos¢ wysiegnika sondy [mm] - 30

- Rozmiar czujnika ["'] - 1/4

- Format plikéw wideo i foto - avi, jpg

- Klasa ochrony IP - IP68

- Sygnat transmisji - Przewéd

- Port USB - Tak

- Typ wyswietlacza - 7-calowy wyswietlacz IPS
- Wymiary (DxSxW) - 50 x 20 x 45 cm

- Waga - 10 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 51.5 x 21 x 46 cm
- Waga wysytki - 11.62 kg

W zestawie:

e - Kamera inspekcyjna

- Monitor

- Sonda

- Gtowica kamery

- 2 gumowe pierscienie
- Ptozy (40 / 80 mm)

- Srubokret

- Karta SD

- Czytnik USB

- Baterie

- tadowarka

- Ostona przeciwstoneczna
- Szyna

- Walizka

- Instrukcja obstugi
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