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Endoskop kamera diagnostyczna
inspekcyjna 18 LED LCD 10 cali SD 20

m

Cena 8 982,32 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1019586

Kod producenta 1019586

Kod EAN 4062859138057

Opis produktu

Endoskop kamera diagnostyczna inspekcyjna 18 LED LCD
10 cali SD 20 m

Kamera inspekcyjna Steinberg Systems to idealne rozwigzanie do skanowania trudno dostepnych miejsc, takich jak zbiorniki,
kominy czy systemy rurowe. Dzieki przewodowi o dtugosci 20 m, mozesz z tatwoscig dotrze¢ do odlegtych obszaréw.

Urzadzenie jest wodoodporne do gtebokosci 10 m (IP68), co czyni je odpowiednim do pracy w wilgotnym Srodowisku.
Elastyczna gtowica kamery obraca sie o 360° i przechyla o 180°, co zwieksza jej wszechstronnos¢. 18 diod LED zapewnia
doskonate oswietlenie w ciemnych miejscach, a 10-calowy monitor LCD gwarantuje wyrazny obraz.

Kamera umozliwia nie tylko przegladanie, ale takze nagrywanie filméw oraz robienie zdje¢. Posiada jednostke sterujaca z
klawiaturg o wymiarach 28,5 x 12 cm oraz dwa ztgcza kamer (4 i 6 pin). Nagrania mozna odtwarzac za pomocga pilota.
Dodatkowo, sprzet wyposazony jest w port USB oraz gniazdo micro SD do przechowywania danych. Akumulator litowo-jonowy
zapewnia do 4 godzin pracy.

Cechy produktu:

¢ Kamera obraca sie 0 360° i przechyla o 180° z rozdzielczoscig 800 x 600 px.
* 18 diod LED dla lepszej widocznosci.

e 20 m kabla do dostepu w trudno dostepne miejsca.

¢ Mozliwos¢ przechowywania nagran wideo, audio oraz zdjec.

e W zestawie walizka transportowa z klawiaturg do uzytku w terenie.

Parametry techniczne:

Nr katalogowy: 10031032

Stan artykutu: Nowy

Model: SBS-EC-20S

Materiat: ABS, Stop aluminium, Szkto akrylowe

Liczba diod LED: 18

Zrédto zasilania: Wejécie 100-240 V / ~ 50/60 Hz / 0,6 A maks. / Wyjécie 13,5V (DC) /1,7 A/ 23 W
Bateria: Akumulator litowo-jonowy (6600 mAh /11,1 V)
Zasilanie baterig: Tak

Aparat: 976 x 496 px (efektywne) / 640 x 480 px (DVR)
Etui w zestawie: Tak

Stopien rotacji gtowicy: 360°

Lampa LED: Tak

Rozdzielczo$¢ matrycy: 800 x 600 px
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Typ wyswietlacza: LCD (10")

Pamie¢: 32 GB (maks.)

Dtugos¢ wysiegnika sondy: 20 m

Klasa ochrony IP: IP68

Port USB: Tak

Wymiary (DxSxW): 34 x 28 x 18 cm

Waga: 9.8 kg

Wymiary wysytki (DxSxW): 88.5 x 72.5 x 50 cm
Waga wysyiki: 11.7 kg

W zestawie:

Kamera inspekcyjna

Konsola sterownicza z klawiaturg
Zasilanie przewodem (180 cm)
Pilot

Zwijacz kablowy

Oston kamery

Instrukcja
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