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= Filtr odwrdéconej osmozy do filtracji
wody 2.0 108 W - Hendi 238028

Cena 6 066,93 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1024695
|
P Kod producenta 1024695
Kod EAN 8711369238028

Opis produktu
Kod producenta: 238028

Filtr odwroconej osmozy 2.0 marki Hendi pozwala uzyska¢ czysta chemicznie wode - okoto 95% oczyszczenia, ktéra
stosowana w profesjonalnych urzadzeniach gastronomicznych pozwala wydtuzy¢ ich zywotnos¢. Nie zostawia takze osadéw na
sztuécach czy szkle. Niekoniecznie nadaje sie do wody pitnej ze wzgledu na smak po oczyszczeniu. Membrana fabrycznie
zamontowana w urzadzeniu przepuszcza tylko czastki wody - posiada pory o srednicy 0,0001 mikrometra. W kompaktowej
konstrukcji znajduje sie juz gwint do przytaczania prefiltréw. Urzadzenie posiada wbudowang pompe sterowang czujnikami
cisnienia. Obudowa filtra zostata wykonana ze stali nierdzewnej. Urzadzenie zaopatrzono we wktad wstepny (prefiltr) z weglem
aktywnym, ktéry jest takze do zakupienia osobno (kod produktu 238042).

Zasada dziatania odwréconej osmozy:

¢ - Woda przeptywajgca przez wktad wstepny oczyszczana jest z zanieczyszczen o rozmiarze wiekszym niz 5 mikronéw
(piasek, rdza, itp., a takze chlor),

* - Nastepnie podawana jest na membrane osmotycznag, ktéra jest barierg dla: zanieczyszczen organicznych i
nieorganicznych, metali ciezkich, pierwiastkdw radioaktywnych i rakotwérczych,

¢ - Czysta woda kierowana jest do urzadzenia koncowego,

e - Po filtracji molekularnej woda przeptywa przez wktad ze ztozem mineralizujgcym, nasycajac jg dodatkowo jonami soli
mineralnych.

Cechy produktu:

e - Zainstalowana membrana w urzgdzeniu,

¢ - Kompaktowa konstrukcja z wbudowanym gwintem do prefiltréw,

¢ - Wysoka precyzja dziatania - wbudowana pompa z czujnikami ci$nienia,
e - Czysta chemicznie woda - okoto 95% oczyszczenia,

¢ - Wydtuzenie zywotnosci profesjonalnych urzadzen gastronomicznych.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 238028

- Stan artykutu - Nowy

- Napiecie - 220 - 240 V

-Moc - 178 W

- Zdolnos$¢ produkcyjna - 120 I/h

- Srednica przytacza wody - 3/4"

- Cisnienie robocze - 2,2 - 6 bar

- Maksymalna twardos¢ wody - 1500 ppm

- Maksymalne stezenie chloru - 0.3 ppm

- Redukcja zanieczyszczen i twardosci do 95%
- Wydajnos¢ maksymalna przy temperaturze wody 25°C i ci$nieniu 4 bar oraz TDS 250 pp: 2.9 I/min
- Wymiary - 420x150x(H)445mm

W zestawie:
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e - Filtr odwréconej osmozy 2.0
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