Dane aktualne na dzien: 12-07-2025 12:03

Link do produktu: https://marketeuro.pl/inkubator-laboratoryjny-cieplarka-z-wymuszonym-obiegiem-powietrza-70c-65-I-
p-56223.html

| ) 4 Inkubator laboratoryjny cieplarka z
H | wymuszonym obiegiem powietrza 70C
65 |

Cena 4 359,21 zt
--'________.‘ Dostepnos¢ Dostepny
-2 #'_- Numer katalogowy 1025317

Kod producenta 1025317

Kod EAN 4062859029973

Opis produktu
Kod producenta: 10030735

Inkubator laboratoryjny marki Steinberg Systems pozwala zapewni¢ odpowiednia temperature do rozwoju
mikroorganizméw, kultur komérkowych czy sadzonek. Sprawdzi sie w kazdym laboratorium w branzy farmacji, medycyny,
analizy zywnosci czy innych badaniach. Cieplarka zapewnia idealne warunki za pomoca sterowania PID, ktére mozna je
ustawi¢ na dotykowym panelu sterowniczym i sprawdzi¢ na wyswietlaczu LCD. Posiada funkcje takie jak ustawienie czasu i
temperatury, zabezpieczenie przed przegrzaniem, timer i automatyczne wytaczanie. Regulator temperatury precyzyjnie
utrzymuje ustawiong temperature w zakresie od 5 do 70°C w ustawionym czasie 0-9999 min. Najnizsza temperatura nigdy
nie spada ponizej temperatury pomieszczenia. Jest to stale sprawdzane przez czujniki i automatycznie korygowane w
przypadku odchylei. W rezultacie inkubator laboratoryjny utrzymuje temperature z doktadnoscia do + 1.5°C. Temperatura
jest rozprowadzana réwnomiernie we wnetrzu za posrednictwem systemu cyrkulacji powietrza, dzieki czemu nie wystepuja
wahania temperatury. Temperature mozna niezaleznie ograniczy¢ na wyswietlaczu cyfrowym. Urzadzenie ma takze funkcje
sterylizacji przy uzyciu swiatta UV. Drzwi do wnetrza sg hermetycznie uszczelnione uszczelka z gumy silikonowej, co
zapewnia minimalng utrate temperatury podczas inkubacji kultur lub bakterii. Wnetrze wykonano ze stali nierdzewnej,
dzieki czemu jest niezwykle tatwe w pielegnacji i niewrazliwe na korozje lub inne wptywy otoczenia. Pojemnos¢ inkubatora
wynosi 65 I. Poziomy maja regulowana wysokos¢, co pozwala dostosowac wnetrze do aktualnych potrzeb. Obudowa
wykonana jest z wytrzymatej walcowanej stali, ktéra zostata pokryta powtoka elektrostatyczna. Dzieki temu zewnetrzna
warstwa charakteryzuje sie niezwykta trwatoscia. Inkubator wytrzymuje duze obcigzenia i tatwo sie czysci.

Cechy produktu:

s - Utrzymanie statej temperatury do 70°C z doktadnoscig do + 1.5°C oraz timer 0-9999 min z automatycznym
wytgczaniem,

- Sterowanie PID z wyswietlaczem LCD, cyrkulacja powietrza,

- Wnetrze o pojemnosci 65 | wykonane ze stali nierdzewnej,

- Zaroodporna uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej bezpiecznie zamyka wnetrze,

- Solidna obudowa wykonana z zimnowalcowanej, powlekanej elektrostatycznie stali.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10030735

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - SBS-LI-65

e - Wyswietlacz - LCD

e - Napiecie [V] - 230

e - Moc [W]- 450

e - Wymiar wewnetrzny [cm] - 40 x 35 x 45
e - Temperatura wewnetrzna [°C] - tot 70
e - Rozdzielczos¢ - 0,1

e - Minutnik - zakres czasu - 0-9999 min
e - Minutnik - Tak
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- Samoregulacja PID - Tak

- Ostrzezenie o przekroczeniu temperatury - Tak
- Wahanie temperatury - 1.5 °C

- Pojemnos¢ - 65 1

- Wymiary (DxSxW) - 57.5 x 48 x 72 cm

- Waga - 35.5 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 65 x 56.5 x 88 cm
- Waga wysyiki - 47.5 kg

W zestawie:

e - Inkubator laboratoryjny
e - Instrukcja obstugi
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