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Kabel sieciowy patchcord w oplocie
Ethernet RJ45 Cat 7 10Gbps 1m -
czarny

Cena 8,94 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1026726

Kod producenta 1026726

Kod EAN 6957303884216

Opis produktu
Kod produktu: 1026726

Kabel Ugreen NW150 to rozwigzanie dla oséb, ktére wymagajg niezawodnej tgcznosci sieciowej. Oferuje predkos¢ transmisji
do 10 Gbps, ma poztacane wtyczki oraz oplot nylonowy odporny na warunki atmosferyczne. Posiada takze certyfikat Cat 7
Fluke Networks, co potwierdza jego wysoka jakos¢ i wydajnos¢. Kabel o dtugosci 1 metra jest idealny do wiekszosci
zastosowan.

Certyfikat Cat 7 - gwarancja jakosci i zgodnosci

Kabel Ugreen NW150 posiada certyfikat Fluke Networks, ktéry potwierdza jego zgodnos$¢ ze standardami CAT 7. Kabel jest
kompatybilny z modemami, routerami, drukarkami sieciowymi, laptopami, dekoderami, komputerami, konsolami do gier i
switchami. To wszechstronne rozwigzanie sprawia, ze kabel Ugreen NW150 jest niezastgpiony w kazdym srodowisku
sieciowym, oferujac niezawodne i szybkie potaczenia dla wszystkich urzadzen.

Superszybka transmisja dzieki poztacanym wtyczkom

Kabel Ugreen NW150 Ethernet Cat 7 zapewnia wyjatkowg predkos$¢ transmisji danych dzieki zastosowaniu niskiej impedancji i
poztacanych wtyczek. Predkos¢ transmisji do 10 Gbps gwarantuje, ze kazde potaczenie jest nie tylko szybkie, ale i stabilne. To
doskonate rozwigzanie dla wymagajacych uzytkownikéw, ktérzy oczekuja najlepszej wydajnosci od swojego sprzetu
sieciowego. Dodatkowo poztacane wtyczki zapewniajg lepsza trwatos¢ i odpornosé na korozje, co przektada sie na dtuzsza
zywotnos¢ kabla.

Trwate potaczenie z wydtuzonym ztaczem

Jedna z kluczowych zalet kabla Ugreen NW150 jest jego trwatos$¢, zapewniona przez wydtuzone ztgcze wtyczki z przewodem.
Ta konstrukcja minimalizuje ryzyko uszkodzen, ktére moga wystapic¢ przy czestym wpinaniu i odpinaniu kabla. Rdzen z czystej
miedzi 30AWG oraz dwuwarstwowe ekranowanie z aluminium dodatkowo zwiekszajg jego wytrzymatos¢. Dzieki temu kabel nie
tylko doskonale przewodzi sygnat, ale takze jest odporny na zginanie i inne mechaniczne uszkodzenia.

Odporny na warunki atmosferyczne i UV

Kabel Ugreen NW150 wyrdznia sie wyjgtkowa odpornoscig na warunki atmosferyczne - dzieki oplotowi nylonowemu z ostong
PVC. Taka konstrukcja zapewnia nie tylko ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale takze przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych, takich jak promieniowanie UV czy wilgo¢. Oplot nylonowy gwarantuje réwniez zywotnos$¢ kabla wynoszaca
ponad 10000 zgied, co sprawia, ze jest to niezwykle trwaty produkt.

Uniwersalnos¢ i wygoda uzytkowania
Kabel Ugreen NW150 o dtugosci 1 metra to idealne rozwigzanie do codziennych zastosowan. Jest wystarczajgco dtugi, aby
wygodnie potgczy¢ urzadzenia np. na biurku, jednoczes$nie nie zajmujac zbyt duzo miejsca.

Najwazniejsze cechy:
¢ - Certyfikat Fluke Networks potwierdza zgodnos¢ ze standardami CAT 7. Kabel jest odpowiedni do modeméw,

routeréw, drukarek sieciowych, laptopdéw, dekoderéw, komputeréw, konsol do gier i switchéw.
+ - Zwieksza predkos¢ transmisji dzieki poztacanym wtyczkom. Predkos¢ transmisji do 10Gbps gwarantuje
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szybkie potgczenia.

¢ - Chroni potaczenie kabla przed ztamaniem dzieki wydtuzonemu ztaczu wtyczki z przewodem. Trwatos¢
zapewniajg takze rdzen z czystej miedzi 30AWG i dwuwarstwowe ekranowanie z aluminium.

¢ - Jest odporny na warunki atmosferyczne dzieki oplotowi nylonowemu z ostona PVC. Oplot zapewnia
zywotnos¢ ponad 10000 zgied.

¢ - Umozliwia szybkie i stabilne potaczenie w matych przestrzeniach. Kabel o dtugosci 1 metra doskonale
sprawdzi sie w codziennym uzytkowaniu.

Specyfikacja:

e - Marka - Ugreen

e - Model - Ugreen NW150 80421

e - Ztacze - R)45

e - Standard Ethernet - Cat 7

¢ - Czestotliwos¢ transmisji - 600 MHz
¢ - Transfer danych - do 10 Gb/s

e - Materiat - nylon

e -Diugo$¢-1m

¢ - Kolor - czarny

Zestaw zawiera:

e - Kabel sieciowy patchcord w oplocie Ethernet RJ45 Cat 7 10Gbps 1m - czarny
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