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Kompresor sprezonego powietrza PCP
300 bar 12/220V 400 W

Cena 1414,73 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1025374

Kod producenta 1025374

Kod EAN 4062859250070

Opis produktu

Kod producenta: 10062686

Za pomoca kompresora PCP firmy MSW mozna nabi¢ rézne sprzety sprezonym powietrzem, np. pistolety do paintballa
czy wiatrowki. Réwnie szybko uzupetni sie takze butle do nurkowania. Kompaktowe urzadzenie zasilane jest za pomoca
gniazdka 230 V, jak i akumulatora 12 V. W zwigzku z tym sprezarke PCP mozna wykorzysta¢ w kazdym miejscu, a tym
samym zapewni¢ sprezone powietrze w potrzebnych urzadzeniach. Kompresor pracuje przy cisnieniu maksymalnym 300 bar.
Potrzebuje on od 16 do 17 minut, aby napetni¢ zbiornik o pojemnosci 0,5 | do cisnienia 300 bar. Wystarczy ustawic¢
zadane ci$nienie na urzadzeniu, a wytaczy sie ono automatycznie po jego osiggnieciu. Sprezarka powietrza nie wymaga
intensywnej konserwacji, poniewaz jest chtodzona bezolejowo za pomocg wentylatora. Urzadzenie oddziela czasteczki wody i
oleju. Rezultatem jest czyste powietrze zamkniete w butlach. Dodatkowo zawér usunie wszelkie osady. Za pomoca
wyswietlaczy mozna sprawdzi¢ temperature i ustawione ci$nienie, dzieki czemu wszystkie parametry zawsze beda pod
kontrolg. Prezentowanie temperatury roboczej w czasie rzeczywistym pozwoli bezpiecznie utrzymac jej poziom ponizej
70deg;C. Podczas napetniania kompresor osiagnie predkos¢ napetniania 2880 obr./min. Za pomocg szybkoztgczki 8
mm mozna sprawnie podiaczy¢ dysze napetniajgca do zbiornikéw. Kompaktowe i lekkie urzadzenie z tatwoscia mozna zabrac
ze soba.

Cechy produktu:

* - Niezaleznie od tego, czy trzeba nabi¢ butle do nurkowania, karabin pneumatyczny czy pistolet do paintballa,
kompresor PCP zapewni sprezone powietrze réznym urzadzeniom,

e - Sprezarka PCP osigga ci$nienie 300 bar i napetni butle o pojemnosci 0,5 litra w ok. 16 min,

e - Zawér spustowy kompresora do butli nurkowych automatyczne odprowadzi osady na zewnatrz,

¢ - Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane chtodzenie powietrzem i niewielka waga utatwig transport sprezarki do
miejsca uzytkowania,

¢ - Temperature i ciSnienie robocze bez problemu mozna ustawi¢ na kompresorze PCP, a po osiggnieciu okreslonego
ci$nienia powietrza urzadzenie wytgczy sie automatycznie,

¢ - Dzieki wbudowanemu adapterowi sprezarke PCP mozna zasili¢ napieciem 12 i 220 V AC.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10062686

- Stan artykutu - Nowy

- Model - MSW-PCPAIR 400

- Materiat - Aluminium, Ocynkowana blacha zelazna
- Kolor - Czarny

- Predkos$¢ znamionowa [obr./min] - 2880

- Moc [W] - 400

- Predkos$¢ strumienia powietrza [I/min] - 12

- Cinienie robocze [bar] - 300

- Predkos¢ napetniania - Butla 0,5 I: 16 - 17 min; 0 - 300 bar
- Maksymalne cisnienie robocze [psi] - 4500

- System chtodzenia - Chtodzenie powietrzem

- Napiecie robocze [V] - 12 / 110 / 220

- Cidnienie robocze [MPa] - 30

- Zakres temperatury roboczej [deg;C] - -10 / 70

- Przewdd zasilajgcy - 150 cm
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¢ - Dlugos¢ weza - 100 cm

e - Przytacze - 8 mm
¢ - Pojemnos¢ zbiornika - 1.5 |
e - Poziom hatasu - 78 dB
¢ - Maksymalna objeto$¢ pompowania - 1000 cm?3
e - Wyjscie 12 V - Tak
e - Wymiary (DxSxW) - 15.5 x 33 x 28.5 cm

e - Waga - 9.07 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 23 x 37.7 x 36.5 cm
e - Waga wysytki - 10.12 kg

W zestawie:
e - Kompresor PCP

¢ - Przewdd zasilajacy
e - Kable rozruchowe
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