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Link do produktu: https://marketeuro.pl/lampa-solarna-zewnetrzna-miejska-uliczna-z-czujnikiem-zmierzchu-60-x-led-200-w-
pilot-p-76437.html

- Lampa solarna zewnetrzna miejska
f uliczna z czujnikiem zmierzchu 60 x
! LED 200 W PILOT

Cena 618,19 zt
u - Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1017371

Kod producenta 1017371
Kod EAN 4062859185396

Opis produktu

Kod producenta: 10090546

Lampa marki Hillvert sprawdzi sie do oswietlania chodnikéw, podjazdéw czy parkingéw. Cechuje ja krétki czas tadowania i
dtugi czas $wiecenia. Wyposazona zostata w 60 diod LED i 6000-6500 K. Zasilana jest wylacznie energia stoneczna, bez
dodatkowych kosztéw energii elektrycznej. Modut fotowoltaiczny z polikrystalicznego krzemu taduje akumulator w 4-6 h w
réznych warunkach oswietleniowych, a nawet w deszczowa pogode. Pojemnos¢ 36 Ah pozwala oswietla¢ ciemne przestrzenie
nawet przez 16 godzin. Zywotno$¢ 60 diod LED wynosi 50000 godzin, co pozwala im $wiecié przez ponad 5 lat. Urzadzenie
fatwo jest zamontowad, nie potrzeba ani kabla ani Zrédta zasilania. Lampe nalezy przymocowac¢ na wysokosci 3-5 m do $ciany
lub masztu. Czujnik zmierzchu witacza jg o zmroku. Lampka sygnalizacyjna pokazuje stan natadowania. Obudowe urzadzenia
wykonano z wytrzymatego tworzywa sztucznego, panel stoneczny pokryto hartowanym szktem. Klasa ochrony IP65 zapewnia
jej ochrone przed szkodliwym kurzem i woda.

Cechy produktu:

¢ - Bardzo jasne odwietlenie biatym zimnym swiattem (6000-6500 K),

¢ - Oswietlenie dzieki modutowi solarnemu bez dodatkowego zasilania,

¢ - Odpornos¢ na temperature, pyt, wode deszczowg - klasa ochrony IP65,
¢ - Lampka tadowania i oSwietlenie zmierzchowe,

e - taduje sie niezawodnie nawet w pochmurne i deszczowe dni.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10090546

- Stan artykutu - Nowy

- Model - HT-SLED-200A

- Materiat - Aluminium, Szkio hartowane, PC
- Temperatura barwowa [K] - 6000-6500

- Kat Swiecenia [deg;] - 120

- Moc [W] - 200

- Napiecie baterii [V] - 3,2

- Pojemnos¢ baterii [Ah] - 36

- Kat rozsytu [deg;] - 120

- Rodzaj ledéw - 60 sztuk EPISTAR CHIP 3030 /1 W
- Czas pracy ciagtej [h] - 14-16

- Uzyteczny strumien $wietlny [Im] - 1500

- Czas tadowania [h] - 4-6

- Zywotnos¢ diod LED [h] - 50000

- Zrédto zasilania - Panel solarny z krzemu polikrystalicznego
- Moc panelu stonecznego [W] - 45

- Stopien ochrony IP - IP65

- Wymiary (DxSxW) [cm] - 116 x 67 x 50

- Waga [kg] - 8

- Wymiary wysytki (DxSxW) [cm] - 70 x 49 x 18
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e - Waga wysytki [kg] - 9.2
W zestawie:

e - Lampa solarna zewnetrzna
e - Mocowanie

e - Pilot

e - Akcesoria
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