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Latarka czotowa czotéwka LED z
czujnikiem ruchu IPX4 USB-C 1200
mAh czarna

Cena 28,73 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1021549

Kod producenta 1021549

Kod EAN 5907769308406

Opis produktu

Kod produktu: 1021549

Latarka czotowa z czujnikiem ruchu WLCHLO3 zapewnia doskonate o$wietlenie w kazdej sytuacji. Oferuje szeroki kat
oswietlania az do 230 stopni, co sprawia, ze z tatwoscig o$wietli nawet najbardziej wymagajgce przestrzenie. Moc $wietlna
siega 350 lumendw, dzieki czemu uzytkownik moze cieszy¢ sie doskonatym oswietleniem w ciemnosci. Niezaleznie od tego,
czy jest to nocna wedréwka w lesie, czy tez potrzeba oswietlenia ciemnego pomieszczenia podczas remontu, latarka WLCHLO03
gwarantuje doskonata widoczno$¢. Wbudowany czujnik ruchu jest szczegdlnie przydatnym rozwigzaniem podczas
aktywnosci na swiezym powietrzu, jak np. bieganie, wspinaczka czy kemping. Latarka ma stopien ochrony IPX4 i pie¢ trybéw
Swiecenia. Dzieki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu o pojemnosci 1200 mAh czas pracy latarki waha sie od
2,5 do 8 godzin, zapewniajac niezawodne oswietlenie przez dtugi czas.

Czotéwka o szerokim kacie swiecenia

Latarka czotowa WLCHLO3 posiada szeroki kat oswietlenia az do 230 stopni. To oznacza, ze bez wysitku oswietli nawet
najwieksze przestrzenie, niezaleznie od tego, czy jest to nocna wedréwka w lesie, czy potrzebujesz sSwiatta podczas remontu w
ciemnym pomieszczeniu. Bedziesz mie¢ doskonatg widocznos¢.

Moc az do 350 lumenéw

350 lumenéw pozwoli Ci cieszy¢ sie doskonatym oswietleniem w ciemnosci. Nie musisz martwic sie o to, czy co$ ominiesz z
powodu niewystarczajgcego Swiatta. Latarka ma tacznie piec trybéw Swiecenia: frontowy pasek LED na 100% (350 lumendw)
lub 40% (150 lumendw), lampke boczng na 100% (150 lumendw) lub 40% (60 lumendw) oraz tryb stroboskopowy. Tryby
Swiecenia wigcza sie gtéwnym przyciskiem wigcznika.

Latarka czotowa z czujnikiem ruchu

Wbudowany czujnik ruchu to kolejny powdd, dla ktérego latarka WLCHLO3 jest niezastgpiona. Czy uprawiasz bieganie,
wspinaczke, czy nordic walking, ta funkcja pozwoli Ci na komfortowy trening. Po wtaczeniu czujnika ruchu wystarczy delikatnie
poruszy¢ dtonig w odlegtosci ok. 15 cm, aby wigczy¢ frontowy pasek LED. By wytaczy¢ latarke, wystarczy poruszy¢ dtonia
ponownie.

Niezawodne oswietlenie przez dtugi czas

Dzieki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu o pojemnosci 1200 mAh czas pracy latarki wynosi od 2,5 do 8 godzin.
Tryby $wiecenia dziatajg nastepujgco: frontowy pasek LED 100% - do 2,5 godziny; frontowy pasek LED 40% - do 5 godzin;
lampka boczna 100% - do 4 godzin; lampka boczna 40% - do 8 godzin; tryb stroboskopowy - do 8 godzin.

Nie martw sie o pogode
Latarka WLCHLO3 ma stopienh ochrony IPX4, co oznacza, ze jest odporna na deszcz i wilgo€. Jest gotowa na wszystko!

Najwazniejsze cechy:
¢ - Zapewnia doskonate oswietlenie nawet w duzych przestrzeniach. Dzieki szerokiemu katowi oswietlania az do

230 stopni i mocy $wietlnej wynoszacej 350 lumendw.
¢ - Utatwia uprawianie sportu na swiezym powietrzu. Wbudowany czujnik ruchu to idealne rozwigzanie na wszelkie
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aktywnosci.

* - Odporna na deszcz i wilgo¢€. Posiada stopien ochrony IPX4, ktéry zapewnia bezpieczenstwo w réznych warunkach
pogodowych.

* - Dostosowuje sie do Twoich potrzeb. Ma az piec trybdéw Swiecenia.

¢ - Ma dtugi czas dziatania dzieki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu o pojemnosci 1200 mAh.
Oznacza to od 2,5 az do 8 godzin niezawodnego oswietlenia.

Specyfikacja:

e - Model: WLCHLO3

e - Materiat: guma silikonowa

¢ - Stopien ochrony: IPX4

¢ - Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
¢ - Pojemnos¢ akumulatora: 1200 mAh
¢ - Rodzaj Swiatet:

e centralne - 40 diod COB
o boczne - 1 dioda XP-E
e - Czas pracy: 2,5-8 godzin

e - Wymiary: 300 mm x 32 mm x 20 mm

e -Waga: 100 g

¢ - Temperatura srodowiska pracy: od -300C do 500C

¢ - Port fadowania: USB-C

¢ - Sposdb tadowania: port USB komputera, tadowarka sieciowa, powerbank

Zestaw zawiera:

¢ - Latarka czotowa czotéwka LED z czujnikiem ruchu IPX4 USB-C 1200 mAh czarna
» - Kabel USB-C o dtugosci 50 cm
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