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Linia kroplujgca do podlewania

3®T nawadniania roslin ze ztgczami 400 m -
==+ zestaw
ST
'; E ¢ Cena 562,37 zt
= ll-;: $ Dostepnos¢ Dostepny
E: ; Numer katalogowy 1025470
Kod producenta 1025470
Kod EAN 4062859216656

Opis produktu

Kod producenta: 10090658

Linia kroplujaca marki Uniprodo pozwala réwnomiernie rozprowadzi¢ wode miedzy grzadkami. W przypadku wielu
rodzajéw warzyw, takich jak pomidory lub dynie, zaleca sie, aby liscie miaty jak najmniejszy kontakt z wilgocia, czego nie
osiggnie sie tradycyjnym zraszaniem. Linia nawadniajaca rozprowadza wode na catej dtugosci weza bezposrednio na ziemie.
Dzieki temu natychmiast dostaje sie ona do korzeni bez uszkadzania lisci. Waz ma dtugosé 400 m. Dotgczone ztacza
pozwalajg dokfadnie dopasowac go do ukfadu grzadek lub ogrodu. Do dyspozycji sg ztacza proste, w ksztatcie litery T i
narozne. Wystarczy przycig¢ linie kropelkowg w miejscu, w ktérym ma ona obrac¢ inny kierunek i wiozy¢ odpowiednia ztgczke.
Linia kropelkowa dziata pod maksymalnym ci$snieniem 0,5 - 3 bar. Dzieki temu w ciagu godziny uwalnia do 2 litrow
wody na otwoér. Otwory kroplowe znajduja sie w optymalnej odlegtosci 33 cm i kazdy z nich jest umieszczony podwdjnie. Jesli
jeden jest zatkany, drugi nadal bedzie uwalniat wystarczajaca ilos¢ wody. Aby uzyskac optymalne nawadnianie, nalezy
zmniejszy¢ cisnienie tak bardzo, jak to konieczne - w ten sposéb ogranicza sie zuzycie wody nawet o 70%. Linie wykonano z
tworzywa sztucznego, ktére jest niezwykle wytrzymate i elastyczne. Pozwala to na tatwe i stabilne ustawienie weza na
podtozu, nawet przy zwiekszonym cisnieniu wody. Produkt swietnie nadaje sie do uzytku w szklarniach, gdzie przestrzen do
podlewania jest ograniczona i wymagane jest odpowiednie rozwigzanie.

Cechy produktu:

¢ - Niezawodne nawadnianie dzieki 400-metrowej linii kroplujacej z podwdéjnymi otworami i idealnymi wtasciwosciami
przeptywowymi,

e - tatwy do utozenia, w razie potrzeby mozna go przycig¢ na wymiar, uktada¢ indywidualnie i rozbudowac¢ go o
dodatkowe weze,

* - Wysokiej jakosci materiaty, ktére s odporne na promienie UV, ciepto czy uszkodzenia mechaniczne,

¢ - Do stosowania w ogrodach, na rabatach, terenach zielonych lub w szklarniach,

¢ - Umozliwia podtaczenie do pojemnika z wodg i wymieszanym nawozem, aby uzyzni¢ rosliny i zmniejszy¢ ilo$¢ pracy.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10090658

- Stan artykutu - Nowy

- Model - HT-COSTIGAN-400

- Materiat - ABS, Stal nierdzewna, PP, PE
- Kolor - Czarny

- Natezenie przeptywu [I/h] - 2

- Rozstaw kroplownika [cm] - 33 +/-2

- Maksymalne ci$nienie robocze [bar] - 0,5 - 3
- Zakres temperatury roboczej [deg;C] - >0
- Dtugos¢ - 400 m

- Grubos$¢ $cianki - 1 mm

- Srednica zewnetrzna - 16 mm

- Srednica wewnetrzna - 14 mm

- Wymiary (DxSxW) - 38200 x 1.7 x 1.7 cm
- Waga - 18.45 kg
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- Wymiary wysytki (DxSxW)
Dostawa w 2 paczkach:
10.25 kg 71 x 23 x 71
10.5 kg 23 x 71 x 71

W zestawie:

- Linia kroplujaca

- 4 szybkoztaczki

- 40 hakéw uziemiajacych
- 12 ztaczy T-ksztattnych
- 12 ztgczy prostych

- 12 ztaczy naroznych

- 16 korkéw

- Zacisk
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