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Miernik predkosci obrotowej
obrotomierz tachometr laserowy LCD

Cena 159,60 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1010695

Kod producenta 1010695

Kod EAN 4250928670403

Opis produktu

Kod producenta: 10030406

Tachometr cyfrowy niemieckiej marki Steinberg Systems przyda sie przy sprawdzaniu predkosci obrotowej silnikéw, trybéw,
tokarek, wentylatoréw, wiertarek i innych elektronarzedzi oraz két garncarskich. Dwa sposoby przeprowadzania pomiaru
wptywajg na duzg praktycznosc urzadzenia. Do wyboru metoda kontaktowa oraz laserowa. Ostatnia jest bezpieczniejsza,
poniewaz nie wymaga zblizania sprzetu do powierzchni szybko obracajacego sie obiektu.

Duza precyzja obrotomierza pozwala na uzyskanie miarodajnych wynikéw. W zaleznosci od szybko$ci elementu doktadnos¢
moze wynosi¢ £0,01% (7,0-5999,9 obr./min) lub +0,05% (5999,9-99999 obr./min). Szeroki zakres pomiaru metodami
laserowa (7,0-99999 obr./min) i kontaktowa (7,0-25000 obr./min) z pewnoscia sprawdzi sie podczas monitorowania
predkosci obrotowej najrézniejszych maszyn. Czytelny wyswietlacz LCD natychmiast prezentuje uzyskany rezultat. Dzieki
mozliwosci podswietlenia ekranu liczby sa doskonale widoczne nawet w miejscach o stabym oswietleniu. Ponadto urzadzenie
wytacza sie automatycznie po 30 sekundach bezczynnosci. Pozwala to na zaoszczedzenie energii. Produkt jest
zasilany 4 bateriami AA.

Cechy produktu:

¢ - Dwie metody pomiaru - kontaktowa i laserowa,

e - Bezpieczne i bezdotykowe uzyskiwanie wynikéw,

e - Szeroki zakres pomiaru predkosci - od 7 do 99999 obr./min,
e - Wyswietlacz LCD z pods$wietleniem,

e - Tryb automatycznego wytgczania urzadzenia.

Parametry techniczne:

e - Model - SBS-DT-999

- Nr katalogowy - 10030406

- Stan artykutu - Nowy

- Zasilanie - 4 x baterie AA 1,5V

- Zakres pomiaru predkosci obrotowej (kontakt) - 7,0-25000 obr./min

- Zakres pomiaru predkosci obrotowej (laser) - 7,0-99999 obr./min

- Zakres pomiaru predkosci - 0,7-2500 m/min

- Zakres pomiaru odlegtosci - 0,1-9999,9 m

- Rozdzielczos¢ - 0,1 obr./min (7,0-9999,9 obr./min) | 1,0 obr./min (10000-99999 obr./min)
- Precyzja - £0,01% i =1 dgt (7,0-5999,9) | £0,05% i =1 dgt (5999,9-99999) | 0,5% i +1 dgt (predkos¢,
odlegtosc)

¢ - Wyswietlacz - LCD

¢ - Podswietlenie - Tak

e - Automatyczne wytaczanie - Tak

e - Wymiary (DxSxW) - 24,5 x 11,5 x 6,5 cm

- Waga - 0,5 kg
- Wymiary wysytki (DxSxW) - 25,5 x 13 x 8 cm
- Waga wysytki - 0,6 kg
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W zestawie:

e - Tachometr cyfrowy,

e - Czarne plastikowe pudetko,

¢ - Kohcéwka predkosciomierza,

e - Kohcéwki obrotomierza - 2 szt.,

¢ - Adapter do koncéwek,

e - Samoprzylepna tasma odblaskowa - 3 szt.,

« - Sruby do przykrecenia ostony na baterie - 2 szt.,
e - Instrukcja obstugi.
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