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Link do produktu: https://marketeuro.pl/mieszadlo-laboratoryjne-mechaniczne-40-1-100-2500-obrmin-p-56983.html

| Mieszadto laboratoryjne mechaniczne
40 1 100-2500 obr./min

|| Cena 1 896,49 zt
il Dostepnos¢ Dostepny
| Numer katalogowy 1026230
“t Kod producenta 1026230
Kod EAN 4062859140739

Opis produktu

Mieszadto laboratoryjne mechaniczne 40 |1 100-2500
obr./min

Mieszadto laboratoryjne marki Steinberg Systems to wszechstronne urzadzenie, ktére doskonale sprawdza sie w réznych
dziedzinach, takich jak farmaceutyka, edukacja czy badania. Dzieki niemu mieszanie lepkich substancji, takich jak midd, oleje
czy farby, staje sie tatwe i efektywne.

Urzadzenie umozliwia mieszanie ptynéw o objetosci do 40 I. Wyposazone jest w bezszczotkowy silnik z uzwojeniem
miedzianym, ktéry generuje predkos¢ od 100 do 2500 obr./min (x1 %) przy mocy 80 W. Uzytkownik moze precyzyjnie ustawic
predkos¢ za pomocg wyswietlacza LCD.

Solidna konstrukcja mieszadta zapewnia stabilno$¢. Posiada platforme o wymiarach 20 x 30 cm, co sprawia, ze jest
odpowiednie do réznych naczyn, w tym kolb Erlenmeyera. Dodatkowo, pret mieszajacy ze stali nierdzewnej gwarantuje
réwnomierne mieszanie ptynéw.

Wbudowany timer upraszcza obstuge, co pozwala na jeszcze lepsze rezultaty mieszania.

Cechy produktu:

¢ Predkos$¢ mieszania: 100-2500 obr./min (£1 %)
¢ Maksymalna objetos¢ mieszanych ptynéw: 40 |

e Zintegrowany timer

¢ Przeznaczone do lepkich ptynéw, takich jak miéd, kremy, oleje, farby
e Materiat obudowy: plastik, materiat mieszadta: stal nierdzewna

Parametry techniczne:

Nr katalogowy: 10031063

Stan artykutu: Nowy

Model: SBS-MR-2540
Czestotliwos$¢: 50/60 Hz

Typ: Elektryczny

Materiat: Stal nierdzewna, Plastik
Wyswietlacz: LCD

Napiecie: 110 - 230 V

Stopien ochrony IP: IP42

Moc: 80 W

Maksymalny moment obrotowy: 60 Nm
Rozmiar platformy: 20 x 30 cm
Lepkos$¢: 50000 mPas

Zakres temperatury: 5 ~ 40 °C
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¢ Maksymalna predkos¢ obrotowa: 100-2500 obr./min
e Wymiary (DxSxW): 20 x 43 x 80 cm

e Waga: 7.85 kg

e Wymiary wysytki (DxSxW): 41 x 27 x 20 cm

e Waga wysytki: 8.6 kg

W zestawie:

Statyw

Mieszadto

Baza

Zapiecia

Przewdd zasilajacy
Klucz montazowy
Instrukcja obstugi
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