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Link do produktu: https://marketeuro.pl/mieszadlo-laboratoryjne-mechaniczne-z-zaciskami-do-naczyn-led-15-1-1500-obrmin-
p-78483.html

zaciskami do naczyn LED 151 1500

‘[i Mieszadto laboratoryjne mechaniczne z
Lo | ™ obr./min

? I Cena 1 923,57 zt
L4

‘ ‘ Dostepnoéc Dostepny
‘ -' Numer katalogowy 1026246
Kod producenta 1026246

Kod EAN 4062859267467

Opis produktu

Kod producenta: 10031376

Mieszadto mechaniczne marki Steinberg Systems niezawodnie wymiesza nawet 15 | substancji o duzej lepkosci przy
regulowanej predkosci obrotowej do 1500 obr./min. WartosSci robocze mozna skontrolowac za pomocg wyswietlacza LED.
Moment obrotowy wzrasta przy niskich predkosciach. Oznacza to, ze mieszadto skutecznie wymiesza réwniez duze ilosci o
wysokiej lepkosci. Solidna aluminiowa obudowa zapewnia cicha prace. Wydajne mieszadto stworzono z mysla o
profesjonalnym uzytku, sprawdzi sie w firmach z branzy farmaceutycznej, biologii i chemii, laboratoriach, a takze w edukacji i
podczas réznych badan. Zeliwna podstawa o wymiarach 215 x 310 mm zapewnia stabilno$¢ podczas miksowania.
Jednostka mieszajgca umieszczona zostata na statywie, na ktérym wybiera sie wysokos$¢ robocza. Elastyczny zacisk na
naczynia przeznaczony jest do pojemnikéw Sredniej wielkosSci. Aby uzyska¢ optymalne dopasowanie do mieszadta, nalezy
ustawi¢ wysokos¢, gtebokos¢ i kat mieszadta. Do mieszania nalezy uzywac pretéw o srednicy 2 - 10 mm, ktére z fatwoscia
wymienia sie w gtowicy obrotowej. Pret mieszajacy znajduje sie w zakresie dostawy.

Cechy produktu:

¢ - Przy niskich predkosciach moment obrotowy bedzie sie zwiekszaé, dzieki czemu mozna wymieszac takze ciecze o
duzej lepkosci i w ilosciach do 15 1,

¢ - Szybko$¢ mieszania ustawiana jest w sposéb ciggty do 1500 obr./min i mozna jg sprawdzi¢ na wyswietlaczu LED,

- Aluminiowa obudowa umozliwia precyzyjne i ciche mieszanie za pomoca mieszadta gérnego, nawet przy ciggtej

pracy,

» - Glowica zaciskowa jest przeznaczona do pretéw o Srednicy 2 - 10 mm, ktére mozna wymienic¢ bez problemu,

- Mieszadto laboratoryjne i naczynia mozna ustawi¢ na zadanej wysokosci lub pod katem dzieki zaciskom.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10031376

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - SBS-MR-130

e - Czestotliwos¢ [Hz] - 50/60

e - Materiat - Stal nierdzewna, Aluminium, Stal weglowa
¢ - Kolor - Niebieski

e - Wyswietlacz - LED

¢ - Napiecie [V] - 220

e - Moc [W] - 85

e - Maksymalny moment obrotowy [Nm] - 0.94

e - Rozmiar platformy [cm] - 215 x 310

e - Wielkos¢ preta - 92 - 10 mm

¢ - Lepkos¢ [mPas] - 100000

e - Zakres temperatury [deg;C] - 0 - 40

¢ - Maksymalna predkos¢ obrotowa [obr./min] - 1500
e - Materiat preta mieszajacego - Stal nierdzewna

¢ - Objetos¢ mieszanej substancji [I] - 15

e - Zasilanie baterig - Nie
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- Wymiary (DxSxW) - 21.5 x 44.5 x 80.5 cm
- Waga - 8.06 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 58 x 34 x 19 cm
- Waga wysytki - 9.6 kg

W zestawie:

¢ - Mieszadto mechaniczne

e - Uchwyt

e - Pret mieszajacy

e - Zestaw zaciskéw do naczyn
¢ - Przewdd zasilajacy

e - 2 szczotki weglowe

e - Element zaciskowy

e - Klucz ptaski 12/14

e - Klucz ptaski 17/19
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