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N—r Mieszadto magnetyczne laboratoryjne z
. .o podgrzewaniem 2 | 1500 obr./min

—

Cena 876,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny
l H . Numer katalogowy 1026420
\% Kod producenta 1026420
Kod EAN 4062859249593

Opis produktu

Kod producenta: 10031299

Mieszadto magnetyczne marki Steinberg Systems pozwala tatwo miesza¢ ptyny lub zwigzki chemiczne w laboratorium.
Urzadzenie dziata zaréwno z otwartymi, jak i zamknietymi pojemnikami, umozliwiajac mieszanie ptynéw bez bezposredniego
kontaktu z substancja. Dzieki temu nadaje sie do szerokiego zakresu zastosowan w laboratoriach réznych gatezi przemystu, a
takze w badaniach. Ceramiczna ptyta grzewcza o srednicy 135 mm zmiesci nawet duze naczynia o pojemnosci do 2 litréw.
Cyfrowy panel sterowania z dwoma pokrettami pozwala tatwo ustawi¢ temperature i predko$¢ mieszania. Zakres
temperatur do 280deg;C z doktadnoscia +0,1deg;C oraz krétki czas nagrzewania sprawiajg, ze mieszadto mozna
wykorzysta¢ w szerokim zakresie zastosowan. Silnik 0 mocy 160 W pozwala regulowac predkos¢ mieszania w zakresie 50 -
1500 obr./min. Urzadzenie niezawodnie taczy nawet lepkie substancje w jednorodng ciecz. Niezaleznie od siebie mozna
uzywac zaréwno ptyty grzewczej jak i funkcji mieszania. Mieszadto wyposazone jest w statyw mocowany bezposrednio do
obudowy. Przeznaczony jest on przede wszystkim na czujnik temperatury, za pomoca ktérego jeszcze doktadniej mozna
skontrolowac¢ temperature. Statyw oferuje takze miejsce na inne urzadzenia. Stabilna konstrukcja i wysokiej jakosci materiaty
odporne na zuzycie i rdze sprawiajg, ze urzadzenie jest szczegdlnie trwate.

Cechy produktu:

- Predkos$¢ mieszania 50 - 1500 obr./min umozliwia réwnomierne mieszanie nawet lepkich cieczy,

- Ptyta grzewcza mieszadta o Srednicy 135 cm do podgrzewania i jako podstawa do mieszania,

- Krétki czas nagrzewania do temperatury w zakresie 0 - 280deg;C,

- Statyw z czujnikiem temperatury do uzyskiwania precyzyjnych wynikéw podczas pracy z mieszadtem magnetycznym
z grzaniem

* - Plyta grzewcza mieszadta wykonana zostata z wysokiej jakosci materiatéw odpornych na zuzycie i rdze.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10031299

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - SBS-LAB-137

e - Materiat - Stal nierdzewna, Szkto, Ceramika
¢ - Kolor - Przezroczysty, Biaty

e - Napiecie [V] - 220

s - Typ wyswietlacza - Cyfrowy

e - Wymiary mieszadta [mm] -

e - Moc [W] - 160

¢ - Wymiary wyswietlacza [mm] - 60 x 20
¢ - Doktadnos¢ - £0,1deg;C

e - Temperatura [deg;C] - 280

e - Liczba platform - 1

¢ - Maksymalna predkos$¢ obrotowa [obr./min] - 50 - 1500
e - Wymiary platformy [mm] - @135

e - Minutnik - Nie

e - Pojemnos¢ wody - 2 |

e - Wymiary (DxSxW) - 15.4 x 22.3 x 41 cm

e -Waga - 1.5 kg
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e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 33 x 21 x 12 cm
e - Waga wysytki - 1.9 kg

W zestawie:

¢ - Mieszadto magnetyczne:

- Przewdd zasilajgcy

- Statyw ze stali nierdzewnej
- Pret zaciskowy sondy

- Zacisk krzyzowy

- Sonda

- Pret mieszajacy
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