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Opis produktu
Kod producenta: 10031388

Mieszadto magnetyczne marki Steinberg Systems pozwala miesza¢ wiele réznych substancji chemicznych lub cieczy.
Wyposazono je w cztery ptyty grzewcze, ktére moga by¢ uzywane niezaleznie do mieszania i podgrzewania. Kazde
stanowisko ma dwa pokretta sterujace i wyswietlacz LCD. Urzadzenie wyposazono w niewymagajacy konserwacji,
bezszczotkowy silnik i efektywne odprowadzenie ciepta. Dzieki temu model ten nadaje sie do szerokiego zakresu zastosowan
w laboratoriach réznych gatezi przemystu, a takze w badaniach. Ceramiczne ptyty grzewcze o srednicy 135 mm zmieszcza
naczynia o pojemnosci do 2 litréw. Zakres temperatur do 160°C i krétki czas nagrzewania pozwalaja wykorzysta¢ mieszadto
do szerokiego zakresu zastosowan. Temperature w naczyniach sprawdza sie za pomoca czujnika, ktéry mocowany jest do
statywow. Mocny silnik sprawia, ze mieszadetko jest w stanie osiagng¢ predkos¢ do 2000 obr./min. Wartos$¢ ptynnie mozna
zmieni¢ w zaleznosci od rodzaju prébki. Dzieki temu niezawodnie tgczy nawet lepkie substancje w jednorodng ciecz. Obudowa
malowana proszkowo zapewnia trwatos¢ nawet w trudnych warunkach laboratoryjnych. Sze$¢ gumowych nézek zapewnia
stabilno$¢ nawet przy duzych predkosciach.

Cechy produktu:

e - Mieszadto magnetyczne oferuje 4 ptyty grzewcze na pojemniki do 2 |, do niezaleznego wykorzystania do
podgrzewania i mieszania,

¢ - Czytelny panel sterowania pozwala regulowa¢ temperature do 160°C i predkos$¢ obrotowg dla wszystkich 4 stanowisk
oraz sprawdzac wartosci na 4 wyswietlaczach LCD,

e - Odprowadzenie ciepta pozwala na ciagta prace, a w przypadku przegrzania o 5°C w stosunku do ustawionej
temperatury wtaczy sie alarm,

¢ - Obudowa ze stali malowanej proszkowo zapewnia trwatos¢ i stabilnos$¢, a szes¢ gumowych nézek zapobiega Slizganiu
sie podczas pracy,

e - Bezszczotkowy silnik zapewnia dtugotrwata i cichg prace przez wiele lat.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10031388

- Stan artykutu - Nowy

- Model - SBS-MR-180

- Czestotliwos¢ [Hz] - 50/60

- Materiat - Stal

- Kolor - Biaty

- Wyswietlacz - LCD

- Napiecie [V] - 220

- Wymiary mieszadta [mm] - 25 / 45

- Moc [W] - 52

- Wymiary wyswietlacza [mm] - 59 x 39

- Dokfadnos¢ - £0,5% (dla temperatury)
- Temperatura [°C] - Temperatura otoczenia +5 - 160°C
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e - Liczba platform - 4

e - Moc grzatki [W] - 1680

¢ - Maksymalna predkos$¢ obrotowa [obr./min] - 2000
e - Wymiary platformy [mm] - @135

¢ - Objetos¢ mieszanej substancji [cm3] - 2000

e - Materiat platformy grzewczej - Odlew aluminiowy / ceramika
¢ - Pojemnos¢ wody - 2 |

e - Wymiary (DxSxW) - 35 x 71.3 x 47.8 cm

e -Waga-13.3 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 81 x 39 x 20 cm

e - Waga wysytki - 15.1 kg

W zestawie:

e - Mieszadto magnetyczne

e - 12 mieszadetek

e - 2 przewody zasilajgce

e - 2 bezpieczniki (T5AL, 250 V)
e - 4 sondy temperatury

e - 4 wsporniki
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