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Opis produktu
Kod producenta: 10031356

Mieszadto mechaniczne marki Steinberg Systems niezawodnie wymiesza nawet 30 | substancji o duzej lepkosci przy
precyzyjnie regulowanej predkosci obrotowej 50 - 1800 obr./min. Kierunek obrotu zmienia sie jednym naci$nieciem przycisku.
Niewymagajacy konserwacji silnik napedzi urzadzenie i zapobiegnie rozpryskom dzieki tagodnemu rozruchowi. Jednostka
mieszajaca umieszczona jest na statywie, na ktérym mozna wybra¢ wysokos¢ robocza w zakresie 30 - 60 cm.
Podstawa o wymiarach 315 x 200 mm zapewni stabilno$¢ podczas miksowania. Opracowane do uzytku profesjonalnego,
wydajne mieszadto mechaniczne jest idealne do dtugotrwatego mieszania w przedsiebiorstwach z branzy farmaceutycznej,
laboratoriach, edukacji i badaniach oraz w innych dziedzinach. Na przejrzystym panelu sterowania z duzym
wyswietlaczem LCD i pokrettem precyzyjnie ustawia sie predkos¢ obrotowa, kierunek obrotéw i czas pracy w
zakresie od 0 do 99 h i 59 min. Dzieki funkcji pamieci mozna skorzysta¢ z ostatnich ustawien. Jesli gestos¢ cieczy zmieni
sie podczas obrébki, mieszadto laboratoryjne utrzyma ustawiong predkos¢ obrotowg z wiekszg lub mniejszg sitg.

Cechy produktu:

¢ - Duzy wyswietlacz LCD z pokrettem, timerem i funkcja pamieci wptywaja na wygodne uzytkowanie mieszadta
mechanicznego,

¢ - Przy regulowanej predkosci obrotowej 50 - 1800 obr./min mieszadto wymiesza nawet substancje o duzej lepkosci
50000 mPas,

¢ - Mieszadto mechaniczne delikatnie rozpocznie prace, a niewymagajacy konserwacji silnik niezawodnie je napedzi, a

kierunek obrotéw zmienia sie jednym nacisnieciem przycisku,

- Mieszadto laboratoryjne dostosuje wydajnos¢ pracy do lepkosci cieczy, utrzymujac predkos$¢ obrotowa, z kolei duza

podstawa o wymiarach 315 x 200 mm zapewni stabilnos¢,

¢ - Dzieki funkcji pamieci mozna przywréci¢ ostatnie ustawienia.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10031356

- Stan artykutu - Nowy

- Model - SBS-MR-1830-FR

- Czestotliwos¢ [Hz] - 50/60

- Typ - Elektryczny

- Materiat - ABS, Stal nierdzewna, Stal weglowa
- Kolor - Szary, Srebrny, Biaty

- Wyswietlacz - LCD

- Napiecie [V] - 100 - 240

- Wymiary podstawy [mm] - 315 x 200

- Moc [W] - 150

- Maksymalny moment obrotowy [Nm] - 1

- Lepkos$¢ [mPas] - 50000

- Rozdzielczo$¢ - 10 obr./min

- Regulowana wysokos¢ - 30 - 60

- Minutnik - zakres czasu - 0 - 99 h 59 min
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- Wilgotnos¢ pracy [%] - <70% RH

- Materiat preta mieszajacego - Stal nierdzewna (304)
- Regulacja predkosci - 50 - 1800 obr./min

- Zakres temperatury pracy [°C] -5 - 40

- Objeto$¢ mieszanej substancji [I] - 30

- Wymiary (DxSxW) - 41 x 20 x 60 cm

- Waga - 8.4 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 45 x 35 x 16 cm

- Waga wysytki - 9.3 kg

W zestawie:

¢ - Mieszadto mechaniczne
e - Mieszadto z 2 topatkami

e - Mieszadto z 3 topatkami

¢ - 3 mieszadta z 4 topatkami
e - Zasilacz

¢ - Przewdd zasilajacy

e - Klucz ptaski (12 x 14 mm)
e - Uchwyt
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