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Mieszadto mechaniczne laboratoryjne
LCD 40 1 1500 obr./min 16.6 W

Cena 3 523,08 zt
i =
Dostepnos¢ Dostepny
. Numer katalogowy 1018103
j\_h_____ Kod producenta 1018103
Kod EAN 4062859140517

Opis produktu
Kod producenta: 10031050

Mieszadto laboratoryjne marki Steinberg Systems zapewnia optymalne taczenie substancji w laboratorium lub w
warsztacie. Nawet dtuzsze mieszanie bardzo lepkich substancji takich jak midd, krem, olej czy farba nie stanowi problemu dla
urzadzenia. Bezszczotkowy silnik z uzwojeniem miedzianym generuje predkos$¢ do 1500 obr./min przy mocy 16,6 W.
Czytelny wyswietlacz pozwala precyzyjnie ustawi¢ zgdang wartos¢. Duza predkos¢ rGwnomiernie miesza ptyny o duzej
lepkosci w ilosci do 40 | przy niewielkim zuzyciu energii elektrycznej. Konstrukcje urzadzenia wykonano z lekkiego aluminium
w potgczeniu z PVC. Mieszato wygodnie przymocujesz do stojaka o dtugosci 70 cm i idealnie dopasujesz do szerokiej gamy
naczyn. Pret mieszajacy ze stali nierdzewnej o dtugosci 35 cm umieszczany jest w otwartym naczyniu, by réwnomiernie i
doktadnie wymiesza¢ ptyn.

Cechy produktu:

¢ - Duza predkos¢ mieszania do 1500 obr./min,

- Mieszanie do 40 | ptynu,

- Mieszadto z uchwytem o wysokosci 70 cm,

- Do réznych lepkich ptynéw takich jak miéd, kremy, oleje, farby,

- Obudowa wykonana z aluminium i PVC, mieszadto ze stali nierdzewne;j.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10031050
e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - SBS-MR-40

¢ - Materiat obudowy - Obudowa: aluminium, PVC / uzwojenie silnika: miedz
¢ - Maksymalna predkos$¢ obrotowa [obr./min] - 1500

e - Wyswietlacz - LCD

e - Napiecie [V] - 230

e - Moc [W] - 16,6

e - Materiat preta mieszajacego - Stal nierdzewna (304)

¢ - Objetos¢ mieszanej substancji [1] - 40

e - Wymiary (DxSxW) - 30 x 20 x 70 cm

e - Waga - 9.4 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 66 x 36.5 x 18 cm

e - Waga wysytki - 10.6 kg

W zestawie:

e - Mieszadto laboratoryjne
e - Statyw 700 mm

e - Mieszadto 350 mm
e - Baza

e - Zapiecia

e - Klucz montazowy
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e - Instrukcja obstugi

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

