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Link do produktu: https://marketeuro.pl/mieszadlo-mechaniczne-laboratoryjne-timer-3400-obrmin-p-47083.html

- Mieszadto mechaniczne laboratoryjne
L timer 3400 obr./min

~. L Cena 460,71 zt

" m‘ Tﬁ Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 1008824

m Kod producenta 1008824
Kod EAN 4250928640116

Opis produktu
Numer producenta: 10030256

Mieszadto mechaniczne SBS-ER-3000 wyposazone w energooszczedny silnik o mocy 100 W znajdzie zastosowanie w
niejednym laboratorium. Silnik jest w stanie doprowadzi¢ pret mieszajgcy do predkosci 3400 obr./min. Urzadzenie mozna
dostosowac do wielkosSci naczynia, dzieki regulowanemu uchwytowi.

Pret mieszajacy nie wptynie na rezultaty badan, poniewaz zostat wykonany z biologicznie obojetnej stali nierdzewnej.
Panel sterujacy posiada proste w obstudze pokretna, za pomoca ktérych ustawia sie predkos¢ mieszenie oraz czas
pracy (do 120 min). Mieszadto za sprawa podstawy w ksztatcie tuku jest bardzo stabilne, a gumowe nézki zapobiegaja
slizganiu sie oraz ttumia wibracje.

Cechy produktu:

Efektywnos¢ - pret mieszajacy osigga 3400 obr./min dzieki silnikowi o mocy 100 W
Stabilnos¢ - podstawa w ksztatcie tuku z gumowymi nézkami

Trwatos¢ - pret mieszajacy wykonany ze stali nierdzewnej

Intuicyjna obstuga - proste w obstudze pokretta do ustawienia silnika i timera

Parametry techniczne:

¢ - Model - SBS-ER-3000

e - Nr katalogowy - 10030256

e - Stan artykutu - Nowy
e - Materiat obudowy - Stal malowana proszkowo
¢ - Materiat preta mieszajgcego - Stal nierdzewna
e - Moc - 100W

¢ - Napiecie - 230 V / 50 Hz
¢ - Stopien ochrony - IP30
¢ - Maks. predkos¢ - 3400 obr./min

e -Timer - 0-120 min

¢ - Dlugos¢ przewodu zasilajacego - 1,69 m

e - Wymiary (DxSxW) - 35 x 36,7 x 66 cm

e - Waga - 7,48 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 43 x 33 x 17 cm
e - Waga wysytki - 8,2 kg

W zestawie:

Mieszadto mechaniczne
Podstawa

Uchwyt silnika

Silnik

Pret mieszajacy

Zaciks
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