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Mtyn bijakowy rozdrabniacz do zboza
trocin pelletu 300 kg/h 4 kW

Cena 5 830,03 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1025681

Kod producenta 1025681

Kod EAN 4062859164872

Opis produktu
Kod producenta: 10280326

Mtyn bijakowy marki Wiesenfield to wydajna maszyna, ktéra rozdrabnia szeroka game materiatéw do rozmiaréw ziarna,
ktére mozna tatwo dalej przetwarzaé. Sprawdzi sie do zboza, stomy, lucreny lub wiéréw drzewnych. Otrzymana $ruta nada sie
do produkcji pasz dla zwierzat lub do produkcji pelletu drzewnego. Przy mocy wyjsciowej 4 kW silnik o predkosci obrotowej
2800 obr./min napedza 16 mtotéw w mtynie. Wydajnos¢ urzadzenia wynosi 200 - 300 kg/h . Pamietaj, ze ilos¢ zalezy od
rodzaju ziarna lub surowca i zawartosci wilgoci w materiale. Aby uzyska¢ najlepsze wyniki, wilgotnos$¢ nie powinna
przekraczac 15%. Ziarna sg dobijane do sita zewnetrznego przez sity odsrodkowe dziatajgce na Srute podczas rozdrabniania.
Rozmiar otworu sita okresla, jak grubo bedzie mielit mtynek. Dostepne sg otwory o rozmiarach 4 i 6 mm. Gotowy przemiat
jest celowo napetniany przez cyklon. Rozdrabniacz bijakowy imponuje tatwoscig obstugi, duzym zbiornikiem i solidng
konstrukcja. Pozwala to produkowac i przetwarzac duze iloSci mielonego materiatu. Stabilna podstawa gwarantuje bezpieczna
prace.

Cechy produktu:

e - Kruszy zboze, stome, widry drzewne, lucerne i tym podobne surowce do produkcji pelletu,

- Silnik 0 mocy 4 kW osigga predkos¢ obrotowg 2800 obr./min,

- Wysoka wydajnos$¢ w zaleznosci od surowca i wilgotnosci 200 - 300 kg/h,

- Rézne wielkosci ziarna dzieki situ o wymiarach 510 x 200 mm i wielkosci otworédw 4 i 6 mm,
- Stabilna podstawa i kontrolowany wyrzut przez cyklon.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10280326
e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - WIE-PM-2700

e - Czestotliwos$¢ [Hz] - 50

* - Materiat - Stal weglowa, Zeliwo

e - Kolor - Szary

¢ - Produkcja [kg/h] - 200 - 300

e - Wymiary sita [mm] - 510 x 200

« - Srednice otworéw sit [mm] -4/ 6

e - Regulacja kata [°] - 270

e - Zakres faz - 3 fazy 380 V / 50 Hz

e - Srednica otworu siatki [mm] -2 - 10

¢ - Dopuszczalna wilgotnos¢ mierzonej powierzchni [%] - 8 - 15
¢ - Maksymalna moc - 4 kW

¢ - Liczba miotéw bijakowych - 16 Pc

¢ - Predkos¢ silnika [obr./min] - 2800

e - Wymiary (DxSxW) - 130 x 60 x 163 cm

e - Waga - 96 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 110 x 60 x 107 cm

e - Waga wysytki - 122 kg
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W zestawie:

- Mtyn bijakowy

- Cyklon

- Krétka metalowa rurka

e - Zbiornik

e - 2 sita (rozmiary otwordéw 2 i 4 mm)
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