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Mobilna nagrzewnica dmuchawa
olejowa na rope olej 50kwW

Cena 1 348,09 zt
) Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 1009435

Kod producenta 1009435

Kod EAN 4250928690975

Opis produktu
Numer producenta: MSW 10060852

Mobilna nagrzewnica olejowa niemieckiej marki MSW zostata zaprojektowana jako dodatkowe Zrédto ciepta podczas
ogrzewania pomieszczeh mieszkalnych i uzytkowych ze sprawng wentylacja. Moze by¢ réwniez stosowana w warsztatach,
piwnicach, szklarniach, halach produkcyjnych, magazynach, jak i réwniez na placach budowy.

Wydajny element grzewczy o mocy 50 kW generuje czyste, suche i goragce powietrze o przeptywie 1100 m?/h, przez co
w bardzo krétkim czasie jest w stanie podnie$¢ temperature w pomieszczeniu. Dodatkowo, za sprawa duzych két i solidnego
uchwytu, nagrzewnice mozna wygodnie przenosi¢ i zapewnia¢ optymalng temperature nawet w kilku miejscach.

Urzadzenie wyposazone jest w wygodny panel do ustawiania temperatury (P.C.) i termostat, co utatwia regulacje
powietrza. Kiedy dmuchawa na rope osiggnie zdefiniowang wczesniej temperature, automatycznie sie wytgczy, przez co
ryzyko przegrzania sie zostaje zniwelowane. Ponadto maszyna uruchomi sie ponownie, gdy wartos¢ ciepta spadnie ponizej
ustawionego poziomu. Wskaznik ustawionej oraz aktualnej temperatury utatwia kontrole nagrzewnicy.

Oprécz zabezpieczenia przed przegrzaniem urzadzenie posiada szereg innych zabezpieczen, np. odciecie energii, gdy
w zbiorniku nie ma wystarczajacej ilosci paliwa lub jesli sprzet zostat ponownie podtaczony do zasilania. Za
bezpieczehstwo odpowiada réwniez komora spalania ze stali nierdzewnej i sprawne chtodzenie wentylatorem. Stan urzadzenia
mozna sprawdzac za pomocg analogowego manometru.

Duzy, 56-litrowy zbiornik nie wymaga czestego uzupetniania i wystarczy nawet na 14 godzin pracy. Ponadto urzadzenie
moze pracowac zaréwno z ropa naftowg czy naftg, jak i réwniez z olejem napedowym. Wygodny wskaznik umozliwia kontrole
poziomu paliwa, a za sprawa niskiego cisnienia z pojemnika nie uwalnia sie dym czy substancje tatwopalne. Ponadto niski
poziom parowania zawartosci zbiornika wptywa pozytywnie na ekonomicznos$¢ konstrukcji.

Cechy produktu:

- Wydajnos¢ - moc grzewcza 50 kW z przeptywem powietrza 1100 m3/h,

- Bezpieczenstwo - szereg zabezpieczen chronigcych urzadzenie przed uszkodzeniem,

- Wytrzymatos¢ - wysoka jakos¢ uzytych materiatéw oraz wykonania postuzy przez wiele lat,

- Mobilnos¢ - duze kota, solidny uchwyt, stabilna stopka i niewielka waga urzadzenia utatwiajg przenoszenie,

- Wygoda - panel do inteligentnego ustawiania temperatury, termostat, wskaznik kontroli paliwa i duzy zbiornik,
- Uniwersalnos¢ - sprawdzi sie w kazdym pomieszczeniu i moze pracowac z trzema rodzajami paliwa.

Parametry techniczne:

¢ - Model - MSW-TW-DH-50000

e - Nr katalogowy - 10060852

e - Stan artykutu - Nowy

e - Zasilanie - 230 V / 50 Hz

e - Moc grzewcza - 50 kW

¢ - Pojemnos¢ zbiornika na paliwo - 56 |
e - Zuzycie oleju napedowego - 4 kg/h
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e - Maksymalny przeptyw powietrza - 1100 m3/h

s - Stopien ochrony IP - 1IP24

¢ - Maks. temperatura wyjsciowa - 137°C/odlegtos¢ 1 m maks. 620°C
e - Wymiary (DxSxW) - 103,00 x 47,50 x 68,00 cm

e - Waga - 25,50 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 108,00 x 40,50 x 52,00 cm

e - Waga wysytki - 27,40 kg

W zestawie:
¢ - Nagrzewnica olejowa,

e - Lejek,
e - Instrukcja PL.
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