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Montażownica do opon kół
samochodowych motocyklowych
półautomatyczna 11-22'' 750 W

Cena 4 966,75 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 1011535

Kod producenta 1011535

Kod EAN 4250928688101

Opis produktu
Kod producenta: 10060775

Montażownica do opon niemieckiej marki MSW doskonale nadaje się do warsztatów czy serwisów samochodowych.
Ułatwi zdejmowanie i zakładanie opon samochodów ciężarowych, osobowych oraz motocykli.

Urządzenie umożliwia wymianę opon na felgach o średnicy 11- 22''. Montażownica posiada system samocentrujący 4-
szczękowy, który stabilizuje felgę w żądanej pozycji. Zbijak o sile 2500 kg odrywa oponę od obręczy. Ukształtowanie głowicy
oraz nakładki zabezpieczają felgę przed uszkodzeniem podczas demontażu. Pneumatyczny pistolet szybko pompuje koło. 
Obsługa za pomocą pedałów pozostawia wolne ręce. Powierzchnia robocza wynosi 540 x 540 mm co pozwala na
komfortową pracę z felgami w rozmiarze do 22 cali. Ergonomiczny stół obraca się z siłą 1100 Nm, usprawniając montaż i
demontaż opony. Urządzenie posiada gumową osłonę która chroni felgę oraz maszynę przed uszkodzeniem.

Cechy produktu:

- Uniwersalność - sprawna wymiana opon większości samochodów osobowych, dostawczych,
- Komfort użytkowania - wolne ręce dzięki zastosowaniu pedałów do obsługi,
- Skuteczność - zastosowane rozwiązania do trudnych przypadków, np. przebitych opon,
- Kompletność - zestaw zawiera pistolet z manometrem do pompowania kół,
- Bezpieczeństwo- gumowe osłony szczęk zapobiegają uszkodzeniu zarówno maszyny, jak i felgi.

Parametry techniczne:

- Model - MSW-TC-750
- Nr katalogowy - 10060775
- Stan artykułu - Nowy
- Maksymalna średnica opony - 1000 mm
- Maksymalna szerokość opony - 310 mm
- Ciśnienie robocze - 6 – 8 bar
- Napięcie wejściowe - 230 V
- Moc - 750 W
- Natężenie dźwięku - 0 - 60 dB
- Wymiary felgi (blokowanie wewnętrzne) - 11 - 18”
- Wymiary felgi (blokowanie zewnętrzne) - 13 - 22”
- Siła zbijaka - 2500 kg
- Długość przewodu zasilającego - 1,8 m
- Moment obrotowy stołu - 1100 Nm
- Maksymalna prędkość obrotowa stołu - 9 obr./min
- Klasa ochronna - I
- Stopień ochrony komponentów elektrycznych - IP2X
- Instrukcja obsługi - Tak
- Wymiary (DxSxW) - 95 x 105 x 183 cm
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- Waga - 169 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 97 x 76 x 88 cm
- Waga wysyłki - 189 kg

W zestawie:

- Montażownica do opon
- Kosz plastikowy
- Wąż powietrza
- Pistolet pneumatyczny
- Łyżka do opon
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