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Obrotnik pozycjoner spawalniczy z
pedałem nożnym 0-135 stopni do 350
kg

Cena 5 575,36 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 1025565

Kod producenta 1025565

Kod EAN 4062859219909

Opis produktu
Kod producenta: 10062462

Obrotnik spawalniczy marki MSW ułatwi pracę dzięki wszechstronnym opcjom regulacji i mocowania do łączenia ręcznego,
półautomatycznego lub w pełni automatycznego. Obrotowy stół do spawania umożliwi również ergonomiczną, bezpieczną i
precyzyjną pracę podczas cięcia, szlifowania lub montażu. Stabilnie utrzymuje obrabiane elementy w jednej pozycji i
zapobiega ich przesuwaniu. Dzięki udźwigowi 350 kg w pozycji poziomej i uniwersalnej płyty nośnej, pozycjoner
można wykorzystać do różnych elementów. Na stole roboczym można spawać bezpiecznie i bez uporczywych uników.
Rezultat, to precyzyjne i wysokiej jakości spoiny. Dzięki regulowanej prędkości obrotowej oraz kątowi nachylenia w
zakresie od 0 do 130° można znaleźć optymalną pozycję i prędkość dla każdego obrabianego przedmiotu. Gdy blat roboczy
jest przechylony, udźwig zmniejsza się do 120 kg. Za sprawą wbudowanych wsporników bezpiecznie i precyzyjnie można
obrobić nawet duże elementy. Idealne ustawienie i nieprzerwana praca na obrotniku spawalniczym nie tylko zapewniają
doskonałe wyniki o stałej jakości, ale także mniej błędów podczas łączenia oraz bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne
spawanie. Należy użyć pedału nożnego do sterowania blatem roboczym, aby skorzystać ze zwiększonego bezpieczeństwa i
większej elastyczności dzięki wolnym rękom. Pozycjoner spawalniczy ułatwia również uzyskiwanie czystych spoin na każdym
poziomie. Niezależnie od tego, czy spawa się ręcznie, czy automatycznie CNC, za pomocą obrotowego stołu do spawania
bezpiecznie, precyzyjnie, ergonomicznie i wydajnie można połączyć materiały o różnych kształtach i rozmiarach.

Cechy produktu:

- Zmienna prędkość obrotowa zapewniająca równomierne spawanie,
- Blat roboczy ustawia się pod kątem 0-135° w zależności od obrabianego przedmiotu,
- Obsługa za pomocą pedału nożnego,
- Nośność do 120 / 350 kg,
- Wsporniki zapewniają bezpieczną pracę do określonej wagi maksymalnej.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10062462
- Stan artykułu - Nowy
- Model - MSW-WPA-350120
- Materiał - Stal miękka
- Kolor - Czarny
- Napięcie [V] - 230
- Ręczne ustawienie kąta [°] - 0-135
- Moc [W] - 125
- Prędkość obrotów [obr./min] - 0 - 5
- Maksymalne obciążenie - 350 kg
- Średnica sitek - 330 mm
- Wymiary (DxSxW) - 40 x 40 x 48 cm
- Waga - 40.35 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 64 x 44 x 62.5 cm
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- Waga wysyłki - 54.5 kg

W zestawie:

- Obrotnik spawalniczy
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