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Obrotnik pozycjoner spawalniczy z
pedatem noznym -45-90 stopni do 500

kg

Cena 13 185,65 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1025564

Kod producenta 1025564

Kod EAN 4062859219893

Opis produktu

Kod producenta: 10062461

Obrotnik spawalniczy marki MSW utatwi prace dzieki wszechstronnym opcjom regulacji i mocowania do taczenia recznego,
poétautomatycznego lub w petni automatycznego. Obrotowy stét do spawania umozliwi réwniez ergonomiczng, bezpieczng i
precyzyjng prace podczas ciecia, szlifowania lub montazu. Stabilnie utrzymuje obrabiane elementy w jednej pozycji i
zapobiega ich przesuwaniu. Dzieki udzwigowi 500 kg w pozycji poziomej i uniwersalnej ptyty nosnej, pozycjoner
mozna wykorzystac do réznych elementéw. Na stole roboczym mozna spawac bezpiecznie i bez uporczywych unikéw.
Rezultat, to precyzyjne i wysokiej jakosci spoiny. Dzieki regulowanej predkosci obrotowej oraz katowi nachylenia w
zakresie od -45 do 90deg; mozna znalez¢ optymalng pozycje i predkos¢ dla kazdego obrabianego przedmiotu. Gdy blat
roboczy jest przechylony, udzwig zmniejsza sie do 250 kg. Za sprawg wbudowanych wspornikéw bezpiecznie i precyzyjnie
mozna obrobi¢ nawet duze elementy. Idealne ustawienie i nieprzerwana praca na obrotniku spawalniczym nie tylko
zapewniajg doskonate wyniki o statej jakosci, ale takze mniej btedéw podczas taczenia oraz bezpieczniejsze i bardziej
ekonomiczne spawanie. Nalezy uzy¢ pedatu noznego do sterowania blatem roboczym, aby skorzysta¢ ze zwiekszonego
bezpieczenstwa i wiekszej elastycznosci dzieki wolnym rekom. Pozycjoner spawalniczy utatwia réwniez uzyskiwanie czystych
spoin na kazdym poziomie. Niezaleznie od tego, czy spawa sie recznie, czy automatycznie CNC, za pomocg obrotowego stotu
do spawania bezpiecznie, precyzyjnie, ergonomicznie i wydajnie mozna potaczy¢ materiaty o réznych ksztattach i rozmiarach.
Cechy produktu:

¢ - Zmienna predkos¢ obrotowa zapewniajgca réwnomierne spawanie,

- Blat roboczy ustawia sie pod katem -45 - 90deg; w zaleznosci od obrabianego przedmiotu,
- Obstuga za pomoca pedatu noznego,

- Nosnos¢ do 250 / 500 kg,

- Wsporniki zapewniajg bezpieczna prace do okreslonej wagi maksymalnej.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062461

- Stan artykutu - Nowy

- Model - MSW-WPA-500250

- Materiat - Stal miekka

- Kolor - Czarny

- Napiecie [V] - 230

- Moc [W] - 400

- Regulacja kata [deg;] - -45-90

- Predkos¢ obrotéw [obr./min] -0 - 5

- Maksymalne obcigzenie - 500 kg

- Srednica sitek - 550 mm

- Wymiary (DxSxW) - 60 x 66 x 65 cm
- Waga - 220 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 82 x 73 x 81 cm
- Waga wysytki - 250 kg
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W zestawie:

e - Obrotnik spawalniczy
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