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Palnik gazowy do lutowania cyng. lut
twardy gaz LPG ZESTAW 3 dysze 1.4 -

¥ 2.1 kW
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Kod producenta 1010659
Kod EAN 8590584576210

Opis produktu

Palnik gazowy do lutowania cyng, lut twardy gaz LPG -
ZESTAW 3 dysze 1.4 - 2.1 kW

Wybierz wysokiej jakosci palnik gazowy czeskiego producenta MEVA, ktéry dziata na rynku od 1898 roku. Ten trwaty i
skuteczny palnik Swietnie sprawdzi sie podczas lutowania na twardo oraz miekko, a takze w procesach podgrzewania
materiatéw czy usuwania farb.

Palnik jest zasilany gazem G30, propan-butan z standardowej butli LPG. W zestawie znajdujg sie trzy dysze o réznych
Srednicach, co umozliwia dostosowanie go do réznych zastosowan. Dzieki mocy siegajacej 2.1 kW, palnik efektywnie
rozgrzewa lub przetapia materiaty. Wygodny uchwyt z pokrettem pozwala na ptynng regulacje przeptywu gazu, co zwigeksza
komfort uzytkowania.

Parametry techniczne:

Zrédto paliwa: 2 lub 10 kg butla LPG

Paliwo: G30 (propan, butan lub ich mieszaniny)

Zalecane cisnienie robocze: 1 + 4 bar

Podtaczenie do butli gazowej: waz z opaskami zaciskowymi lub ztagczka G 3/8" L

Specyfikacje palnikéw:
¢ Palnik sr. 13 mm: Pobér mocy: 1,4 kW, Zuzycie: 100 g/h, Minimalna objeto$¢ pomieszczenia: 15 m?3

¢ Palnik $r. 14 mm: Pobdr mocy: 1,7 kW, Zuzycie: 120 g/h, Minimalna objetos¢ pomieszczenia: 17 m3
¢ Palnik sr. 20 mm: Pobér mocy: 2,1 kW, Zuzycie: 150 g/h, Minimalna objeto$¢ pomieszczenia: 21 m3

W zestawie:

¢ Rekojes$c¢ z zaworem regulacyjnym
¢ 3 palniki ($r. 13 /14 /20 mm)
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