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Panel solarny monokrystaliczny
fotowoltaika z diodg bocznikujgca
22.46 V100 W

Cena 398,12 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1025350
Kod producenta 1025350
Kod EAN 4062859202260

Opis produktu
Kod producenta: 10062429

Monokrystaliczny panel solarny marki MSW sprawdzi sie w domu, ogrodzie, na kempingu czy na todzi. Dzieki wysokiej
wydajnosci energetycznej potezna bateria przeksztatca 23% energii stonecznej w energie elektryczna. Struktura
monokrystaliczna w potgczeniu z najnowsza technologia bocznikujaca umozliwia wysoka efektywnos¢ nawet w cieniu.
Monokrystaliczne ogniwo fotowoltaiczne oferuje moc 100 W przy napieciu 22.46 V. W potaczeniu z falownikiem (brak w
zestawie) mozna rozszerzy¢ zastosowanie panelu solarnego. W ten sposéb generowany prad staty przetwarzany jest na
zwykty prad przemienny, a w przypadku nadmiaru energii umozliwia nawet wprowadzenie go do publicznej sieci
energetycznej. Panel solarny wykonany zostat z hartowanego szkta, zywicy EVA i powtoki odpornej na warunki
atmosferyczne. Rama z anodowanego aluminium wytrzymuje nawet najtrudniejsze warunki i przeciwstawia sie wiatrowi oraz
pogodzie. Wysokiej jakoSci materiaty i precyzyjne wykonanie gwarantujg dtuga zywotnos¢ panelu stonecznego. Ponadto
ogniwo zaprojektowano z zywotnoscig do 25 lat. Po tym czasie i ciggtej, nieprzerwanej pracy wydajnos¢ generowania mocy
nadal wynosi co najmniej 80%.

Produkt pomysinie zostat sprawdzony pod wzgledem:

- lIzolacji elektrycznej,

- Dziatania na zewnatrz,

- Czasu trwania goracego punktu,

- Promieniowania UV,

- Zmiany temperatur,

- Zamrozenia wilgoci,

- Wilgoci w upale,

- Bezpieczenstwa potaczenia,

- Uptywu pradu w wilgotnych warunkach,
- Naprezenia mechanicznego,

- Odpornosci na gradobicie,

- Diody obejsciowej w wysokiej temperaturze.

Cechy produktu:

e - Zamienia 23% energii stonecznej na energie elektryczng dzieki monokrystalicznej strukturze i diodzie bocznikujacej,

e - Moc maksymalna 100 W przy napieciu 22.46 V,

e - Solidna, odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja wykonana z wytrzymatej mieszanki aluminium i tworzywa
sztucznego,

¢ - Moze by¢ uzywany w domu i ogrodzie, na kempingu lub todzi,

e - Wspétpracuje z popularnymi falownikami (brak w zestawie),

- Zaprojektowany do uzytku przez 25 lat; po tym czasie i ciagtej, nieprzerwanej pracy wydajnos$¢ nadal wynosi 80%.

Parametry techniczne:
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- Nr katalogowy - 10062429

- Stan artykutu - Nowy

- Model - S-POWER MP18/100

- Materiat - Aluminium, Plastik, Szkto hartowane, Silikon
- Moc maksymalna [W] - 100

- Klasa ochrony IP - 1IP63

- Sprawnos$¢ ogniw stonecznych [%] - 23

- Napiecie obwodu otwartego - 22.46 V

- Prad zwarciowy - 5.34 A

- Wymiary (DxSxW) - 80 x 70 x 2.5 cm

- Waga - 5.5 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 88 x 82.5 x 9.5 cm
- Waga wysytki - 7 kg

- Wymiary (DxSxW) - 80 x 70 x 2.5 cm

- Waga - 5.5 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 88 x 82.5 x 9.5 cm
- Waga wysyiki - 7 kg

W zestawie:

e - Panel solarny
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