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Peleciarka prasa do produkcji pelletu
trocin paszy sr. 120 mm 100 kg/h 2200
W

Cena 3 735,96 zt

Dostepnos¢ Dostepny
M Numer katalogowy 1026638

Kod producenta 1026638

Kod EAN 4062859246578

Opis produktu

Kod producenta: 10280532

Peleciarka marki Wiesenfield pozwoli wyprodukowa¢ do 100 kg granulatu w ciaggu godziny. A dzieki czasowi pracy do 24
godzin z tatwoscig mozna wytworzy¢ nawet duze iloSci. Samu nalezy zdecydowad, jakie witaminy i mineraty beda dodane do
kukurydzy, owsa czy siana. Podczas prézniowej obrobki cieplnej prasa do pelletu rozgrzewana jest do temperatury
od 60 do 80deg;C. Oznacza to, ze powierzchnia granulatu nie uleganie uszkodzeniu ani deformacji podczas ogrzewania. Po
osiggnieciu odpowiedniej temperatury wsypuje sie surowiec, z ktérego robi sie nawéz lub pasze. Nastepnie dwa masywne
walce przecisna go przez forme o $rednicy 120 mm. W efekcie wytwarzany jest jest mocno sprasowany, trwaty pellet
o srednicy 2,5, 4 lub 6 mm. Rozmiar zalezy od wyboru matrycy dotgczonej do zakresu dostawy. Jesli potrzebny jest pellet o
innej srednicy, nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiednig matryce. Praktyczna rynna wytadowcza utatwi przesypywanie
gotowych granulek bezposrednio do workéw. Panel sterowania jest przejrzysty i intuicyjny w obstudze. Peleciarka jest
wyposazona w silnik elektryczny o mocy 2200 W, a dzieki czterem solidnym kotom mozna przestawic ja w
dowolne miejsce. Urzadzenie zasilane jest napieciem 230 V, wiec bez problemu mozna podtaczy¢ granulator do
standardowego gniazdka. Uwaga: najlepiej zamoéwic¢ réwniez klej do produkcji pelletu (nr art.: 10530000). Skrobia
pszenna w proszku utatwi prasowanie i przechowywanie granulatu. Uwaga dotyczaca czesci eksploatacyjnych: matryce i
watki dociskowe do peleciarek moga by¢ uzywane do 300 godzin. Jesli sg zuzyte, nalezy je niezwtocznie wymienic.

Cechy produktu:

e - Peleciarka wyprodukuje pellet do karmienia lub nawozenia,

e - Przy czasie pracy wynoszgcym 24 godziny prasa do pelletu wytworzy do 100 kg/h,

¢ - Silnik granulatora do paszy 2200 W zapewni predkos$¢ 1400 obr./min,

¢ - Dzieki nagrzewaniu do temperatury od 60 do 80deg;C, peleciarka przemystowa zagwarantuje dtuzszy okres trwatosci
granulatu,

e - Prasa do pelletu jest kompaktowa, mobilna i tatwa w obstudze.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10280532
e - Stan artykutu - Nowy

¢ - Model - WIE-PM-3200
e - Materiat - Stal

e - Kolor - Niebieski

e - Napiecie [V] - 230

e - Stopien ochrony IP - IP44
e - Rozmiar két [mm] - 90
* - Wielkos¢ skrzyni tadunkowej [mm] - @280

¢ - Wydajnos¢ produkcji paszy [kg/hl - 100

e - Moc [W] - 2200

e - Liczba matryc - 3

« - Srednica otworu matrycy [mm]-@2,5/4/6
e - Czas pracy ciagtej [h] - 24

e - Klasa izolacji - B
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- Klasa ochrony -1

- Zakres temperatury roboczej [deg;C] - 60 - 80
- Cykl pracy urzadzenia - S1

- Maksymalna moc - 2.2 kW

- Srednica matrycy - 120 mm

- Kota - Tak

- Wytacznik awaryjny - Nie

- Predkos¢ obrotowa [obr./min] - 1400

- Wymiary (DxSxW) - 88 x 30 x 69.5 cm

- Waga - 83.3 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 81 x 29 x 54 cm
- Waga wysytki - 94.8 kg

W zestawie:

e - Peleciarka
e - 3 matryce (otwory @ 2,5, 4, 6 mm)

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

