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; Kod producenta 1015190

Kod EAN 4062859093011

Opis produktu

Pistolet malarski z agregatem do malowania natryskowego
200 bar

Agregat malarski umozliwia szybkie i rGwnomierne nakfadanie farby na réznorodne powierzchnie. Dzieki mocy 1010 W oraz
cisnieniu 20 MPa, urzadzenie charakteryzuje sie wysoka wydajnoscig. Natezenie przeptywu wynoszace 1,5 I/min pozwala
uzyskac znakomite rezultaty w malowaniu.

Lanca przedtuzajgca o dtugosci 50 cm umozliwia malowanie z bezpiecznej odlegtosci, a waz o dtugosci 10 m zapewnia
swobode ruchéw w trakcie pracy. Farba jest pobierana bezposrednio z pojemnika przez waz ssacy, co zwieksza komfort
uzytkowania. Dodatkowo, nacisniecie przycisku zmniejsza ci$nienie rozpylania, co zwieksza bezpieczenstwo podczas
malowania.

Wazne cechy produktu:

* Réwnomierne naktadanie farby przy cisnieniu 20 MPa (200 bar)

¢ Silnik 0o mocy 1010 W osiggajacy przeptyw 1,5 I/min

¢ Waz o dtugosci 10 m zapewniajacy swobode ruchdéw

¢ Mozliwos¢ malowania $cian, sufitéw, drzwi i taraséw zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz
¢ Farbe mozna zassa¢ bezposrednio z pojemnika na farbe

Parametry techniczne:

Model: MSW-ES-1010

Nr katalogowy: 10062004

Stan artykutu: Nowy

Napiecie: 230 V

Przeptyw: 1,5 I/min

Moc: 1010 W

Dtugos¢ rury: 10 m

Cisnienie rozpylania: 20 MPa

Przewdd zasilajgcy: 2 m

Wymiary (DxSxW): 33,5 x 29,5 x 37 cm
Waga: 8,5 kg

Wymiary wysytki (DxSxW): 38,5 x 32 x 42,5 cm
Waga wysyiki: 9,8 kg

W zestawie znajduja sie:

e Agregat malarski MSW-ES-1010

e Lanca przedtuzajgca 50 cm

¢ Waz wysokoci$nieniowy (10 m / @12 mm)
¢ Pistolet natryskowy
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e Dysza

¢ Waz wlotowy

e Waz powrotny
Instrukcja obstugi

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

