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Podajnik ślimakowy do pelletu zboża
trocin 3m 7 regulowanych wysokości
1000 kg/h

Cena 7 948,08 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 1026061

Kod producenta 1026061

Kod EAN 4062859262943

Opis produktu
Kod producenta: 10280610

Podajnik ślimakowy marki Wiesenfield można wykorzystać, aby przetransportować materiały sypkie takie jak zboże,
trociny czy nawozy w górę. Niezależnie od tego, czy chodzi o załadunek przyczepy, czy doprowadzenie surowca do maszyn.
Przenośnik śrubowy świetnie nada się do stałego uzupełniania peleciarek. Przy wydajności 80 - 1000 kg/h można
dokładnie dostosować szybkość podajnika ślimakowego do wymagań prasy. W ten sposób można zoptymalizować
pracę, zwiększyć produktywność i uzyskać doskonały pellet w krótkim czasie. Wysokość transportera można regulować
na siedmiu poziomach w zakresie od 125 do 175 cm. Wystarczy ustawić rurę o długości 3 m na czterech kołach i
umieścić wylot przenośnika nad lejem peleciarki. Trociny lub inne materiały łatwo załadować do dużego wlotu przenośnika.
Można go zmniejszyć lub powiększyć w zależności od objętości produktu. Surowiec dociera do prasy równomiernie
poprzez rurę transportową o średnicy 220 mm. Dzięki grubości 3 mm rura cechuje się szczególną wytrzymałością i
nadaje się do ciągłego użytkowania, nawet przy wysokiej wydajności.

Cechy produktu:

- Podajnik ślimakowy osiąga wydajność od 80 do 1000 kg/godz.,
- Przenośnik ślimakowy można ustawić w 7 krokach w zakresie od 125 do 175 cm,
- Regulowany przepływ pozwoli dostosować ilość materiału do wydajności peleciarki,
- Rura transportera ślimakowego o średnicy 220 mm posiada ścianki o grubości 3 mm,
- Dzięki czterem kółkom można optymalnie ustawić podajnik.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10280610
- Stan artykułu - Nowy
- Model - WIE-SC-200
- Częstotliwość [Hz] - 50
- Rodzaj zasilania - Sieciowe
- Materiał - Stal węglowa
- Kolor - Szary
- Napięcie [V] - 400
- Stopień ochrony IP - IP55
- Rozmiar kół [mm] - 45 x 80
- Produkcja [kg/h] - 80 - 1000
- Prędkość znamionowa [obr./min] - 1400
- Wtyczka - 5-pinowa
- Moc [W] - 2200
- Średnica rury [mm] - 220
- Regulowana wysokość - 125 - 175 cm
- Klasa izolacji - F
- Klasa ochronności IEC - I
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- Grubość ścianki rury [mm] - 3
- Cykl pracy urządzenia - S1 (praca ciągła)
- Przewód zasilający - 3 m
- Długość rury - 3 m
- Średnica spirali - 190 mm
- Liczba kółek - 4 
- Wyłącznik awaryjny - Tak
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem - Tak
- Wymiary (DxSxW) - 300.8 x 80.5 x 234.5 cm
- Waga - 155 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 64 x 330 x 84 cm
- Waga wysyłki - 221 kg

W zestawie:

- Podajnik ślimakowy
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