Dane aktualne na dzien: 01-08-2025 15:32

Link do produktu: https://marketeuro.pl/pompa-elektryczna-do-spuszczania-paliwa-oleju-napedowego-zestaw-
ip55-12-v-155-w-40-Imin-p-48176.html

Pompa elektryczna do spuszczania
paliwa oleju napedowego ZESTAW IP55
12V 155 W 40 I/min

Cena 345,52 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1011550
Kod producenta 1011550
Kod EAN 4250928692085

Opis produktu
Kod producenta: 10060873

Profesjonalna pompa samozasysajaca marki MSW przeznaczona do pompowania oleju, oleju napedowego, biodiesla i
nafty (nie stuzy do benzyny!). Dystrybutor swietnie nadaje sie do tankowania pojazddéw i maszyn rolniczych, dzieki czemu
sprawdzi sie w warsztatach, garazach i na stacjach paliwowych.

Urzadzenie posiada silnik 0 mocy 155 W i 2800 obr./min, umozliwia on pompowanie z predkoscig 40 I/min przy wysokosci
zasysania 5 m i ci$nieniu 3 bar. Samozasysanie to dziatanie pompy bez koniecznosci ponownego wypetniania kanatu
doptywowego. Pompa sama usunie zgromadzone powietrze z przewodu ssawnego. Zawér by-pass zapobiega przecigzeniu i
wyréwnuje ci$nienie w momencie np. zagiecia przewodu. Weze o dtugosci 2m (ssacy) i 4m (wylotowy) oraz przewdd zasilajgcy
o dtugosci 1,5 m umozliwiajg wygodne manewrowanie. W zestawie takze dysza. Pompa jest w petni przenosna dzieki
niewielkim wymiarom, raczce i lekkiej konstrukcji. Przewdd paliwowy wyposazono w siatke filtrujaca zanieczyszczenia.
Pompa moze dziata¢ na sucho przez dtuzszy czas. Urzadzenie jest bezpieczne w uzyciu, posiada certyfikat CE i stopien
ochrony IP55.

Cechy produktu:

¢ - Wydajnos¢ - 155 W mocy, 2800 obr./min, przeptyw 40 I/min, ci$nienie 3 bar,

- Samozasysanie - dziata bez koniecznosci ponownego zalania kanatu doptywowego,
- By-pass - ochrona przed przegrzaniem,

- Komplet - waz ssacy, waz wylotowy, dysza,

- Wytrzymatos¢ - dziata na sucho przez dtuzszy czas.

Parametry techniczne:

¢ - Model - MSW-OP40S2
e - Nr katalogowy - 10060873

e - Stan artykutu - Nowy

* - Materiat - Zeliwo

¢ - Predkos$¢ obrotowa - 2800 obr./min

e - Napiecie-12 V

e -Moc-155W

e - Przeptyw - 40 I/min

e - Cisnienie - 3 bar

e - Zasysanie - 5m

e - Przewdd zasilajacy - 1,5 m

e - Dlugos¢ przewodu ssacego - 2 m

e - Srednica przewodu ssgcego - 19 mm

¢ - Diugos¢ przewodu wylotowego - 4 m

e - Srednica przewodu wylotowego - 19 mm
¢ - Klasa bezpieczenstwa - IP55
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¢ - Maksymalna wysokos$¢ unoszenia - 10 m
e - Wymiary (DxSxW) - 20 x 11 x 18 cm

e -Waga-7,1kg

e - Wymiary wysytki - 35,5 x 33 x 25,5 cm
e - Waga wysytki - 7,2 kg

W zestawie:

e - Pompa do oleju
e -Wagzssacy -2 m

e - W3z wylotowy -4 m
e - Dysza

e - Instrukcja obstugi
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