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~ [ =%  Pompa gtebinowa do studni gtebinowej
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Kod EAN 4062859124524

Opis produktu

Pompa gtebinowa do studni gtebinowej STAL 1000 W 4000
I/h do 91 m

Pompa gtebinowa marki MSW to idealne rozwigzanie do pompowania wody z gtebokich studni, zbiornikéw czy cystern. Dzieki
mocy 1000 W i predkosci obrotowej do 2850 obr./min, urzadzenie osiagga maksymalne natezenie przeptywu wynoszgce 4000
I/h.

Moze pracowac na gtebokosci do 91 m, co sprawia, ze jest niezwykle wydajna. Dodatkowo, silnik pompy jest hermetycznie
uszczelniony, co zapewnia ochrone przed wodg i ci$nieniem. Pompa nadaje sie do czystej wody o temperaturze do 35°C, co
czyni jg wszechstronnym narzedziem do réznych zastosowan.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest odporna na korozje i zabrudzenia, co zapewnia dtugotrwate uzytkowanie. Dtugi przewdd
zasilajacy o dtugosci 50 m umozliwia tatwe podtgczenie pompy w wiekszej odlegtosci. Dzieki skrzynce rozdzielczej obstuga
urzadzenia jest prosta i intuicyjna. Wytgcznik nadpradowy chroni pompe przed uszkodzeniem.

Cechy produktu:

e Mocny silnik 1000 W

e Maksymalne natezenie przeptywu 4000 I/h

¢ Maksymalna gteboko$¢ pompowania 91 m

¢ Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na korozje

Parametry techniczne:

e Nr katalogowy: 10062059
e Stan artykutu: Nowy
¢ Napiecie: 230 V
¢ Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: 91 m
¢ Maksymalny przeptyw wody: 4 m3/h
¢ Przewdd zasilajacy: 50 m
« Srednica otworu montazowego: 95 mm
e Klasa izolacji: B
¢ Stopien ochrony: IP68
e Maksymalna temperatura wody: 35°C
e Liczba wirnikéw: 12
e Wymiary (DxSxW): 89 x 9,5 x 9,5 cm
e Waga: 17,5 kg
W zestawie:
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e Pompa gtebinowa
e Instrukcja obstugi
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