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Opis produktu

Kod producenta: 10090122

p-48305.html

Pompa gtebinowa do studni gtebinowej
ze stali nierdzewnej 9000 |/godz. do 72

m

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

1114,15 zt
Dostepny
1011938
1011938
4062859992680

Pompa gtebinowa marki Hillvert sprawdzi sie do pompowania czystej wody ze studni gtebinowych czy zbiornikéw, przy
podlewaniu roslin, napetnianiu oczek wodnych, a takze jako zaopatrzenie w wode gospodarstw domowych, instalacji

wodociggowych lub nawadniajgcych.

Urzadzenie posiada wydajny silnik 0 mocy 2200 W, pracujacy z predkoscig 2850 obr./min. Hermetyczne zabezpieczenie
skutecznie chroni przed dostaniem sie wilgoci do Srodka i chroni go przed uszkodzeniem w czasie zanurzenia. Wysokos$¢
podnoszenia stupa wody na 72 m (liczac od poziomu wody do poziomu gruntu) pozwala na czerpanie nawet z gtebokich
studni. Przeptyw pompy to 9000 I/h. Latwa w obstudze skrzynka sterownicza umozliwia zdalng prace z pompg. Zostata
wyposazona w wytacznik nadpradowy zapobiegajacy uszkodzeniu urzadzenia przy ewentualnych skokach napiecia. Obudowa
urzadzenia wykonana zostata ze stali nierdzewnej, odpornej na korozje i zacieki co sprawia, ze jest idealna do statego
zanurzenia. Pompa posiada 20-metrowy przewdd zasilajacy.

Cechy produktu:

¢ - Wygodna oraz prosta obstuga - dzieki skrzynce sterowniczej,
¢ - Wydajny silnik - 0 mocy 2200 W zapewniajgcy efektywnos¢,
¢ - Maksymalny przeptyw - 9000 I/h,

- Wysokos¢ maksymalna podnoszenia stupa wody -

72 m,

- Obudowa ze stali nierdzewnej - odporna na korozje i zacieki,

Parametry techniczne:

- Model - HT-ROBSON-SP2200-72

- Nr katalogowy - 10090122
- Napiecie - 230 V

- Moc - 2200 W

- Srednica catkowita - 3,74”

- Maks. wysokos¢ podnoszenia stupa wody - 72 m

- Predkos¢ - 2580 obr./min
- Maks. przeptyw - 9000 I/h

- Klasa ochrony IEC - 1
- Stopien ochrony IP - IPX8

- Rozmiar przytacza wodnego - 1,25”

- Maks. zawartos$¢ piasku w wodzie - 0,0025

- Maks. temperatura pompowanej wody - 60°C
- Srednica otworu montazowego - 100 mm

- Materiat obudowy - Stal nierdzewna

- Przewdd zasilania - 20 + 3 m

¢ - Klasa izolacji - Podwaéjna izolacja
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- Wymiary (DxSxW) - 124,5 x 9,5 x 9,5 cm

- Waga - 25,15 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 160 x 12 x 21 cm
- Waga wysytki - 28,1 kg

W zestawie:

e - Pompa zanurzeniowa
e - Skrzynka sterownicza
e - Instrukcja obstugi
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