Dane aktualne na dzien: 11-09-2025 19:13

Link do produktu: https://marketeuro.pl/pompa-membranowa-do-agresywnych-paliw-szkodliwych-cieczy-wody-40Imin-28-bar-

Opis

"‘\/" :

. “-.3. 4

- '} Cena
. }‘ i

Dostepnos¢
=

o Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

produktu

p-48171.html

Pompa membranowa do agresywnych
paliw szkodliwych cieczy wody 40l/min
— 2.8 bar

792,67 zt
Dostepny
1011541
1011541
4250928690265

Pompa membranowa do agresywnych paliw i szkodliwych cieczy to niezawodne urzgdzenie, ktére umozliwia szybkie i
bezpieczne przepompowywanie takich substancji jak ptyn katalityczny, roztwér mocznika, DEF, alkohol, etanol, amoniak oraz
woda. Idealnie nadaje sie do warsztatéw, garazy i stacji, utatwiajac napetnianie pojazdéw i maszyn.

Giéwne zalety:

Wysoka wydajnos¢ - przeptyw na poziomie 40 I/min i ciSnienie robocze 2,8 bar.
Funkcja samozasysania - nie wymaga wczesniejszego zalania kanatu doptywowego.
Wszechstronnosc¢ - przystosowana do pracy z agresywnymi paliwami oraz wodg.

Trwatos¢ - moze pracowad na sucho przez dtuzszy czas bez uszkodzen.

Parametry techniczne:

Model: MSW-AOP40

Numer katalogowy: 10060825
Cisnienie: 2,8 bar

Wymiary wlotu: 24,4 mm

Wymiary wylotu: 19,7 mm

Napiecie: 230 V

Moc: 550 W

Materiat: Metal

Materiat obudowy: EPDM
Temperatura pracy: -30 - 60°C
Predkos$¢ obrotowa: 2800 obr./min
Maksymalne zasysanie: 5 m

Przewdd zasilajagcy: 1,6 m

Wymiary (DxSxW): 28,5 x 23 x 17 cm
Waga: 5,9 kg

Wymiary wysytki (DxSxW): 33 x 16 x 20 cm
Waga wysyiki: 6,4 kg

W zestawie:

Pompa membranowa

Zaciski - 2 szt.

Gumowe uszczelki - 2 szt.
Duze koncéwki do weza - 2 szt.
Mate koncowki do weza - 2 szt.
Instrukcja w jezyku polskim
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