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-_— Pompa prézniowa laboratoryjna 2
B - zawory 91 60 I/min 180 W

2 = B
Cena 1 904,56 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1025975
Kod producenta 1025975
Kod EAN 4062859265777

Opis produktu
Kod producenta: 10031360

Podwdjna pompa prézniowa SBS-VP-300 marki Steinberg Systems pozwoli wykorzysta¢ wode do stworzenia
optymalnej prézni potrzebnej do pracy w laboratorium, np. parowania, destylacji, krystalizacji, suszenia, filtrowania lub
odgazowywania. Urzadzenie imponuje swoimi parametrami. Dzieki turbinowej konstrukcji silnik z cewka miedziana o
mocy 180 W osiagnie przeptyw do 60 I/min przy cisnieniu 0,98 bara (niska préznia). Pompa posiada zbiornik na
wode o pojemnosci 9 I. Pomimo wysokich parametréw, pompa prézniowa bedzie szczegélnie bezpieczna w uzytku
laboratoryjnym. Wbudowany zawoér zapobiegnie cofaniu sie wody. Dzieki temu maszyna utrzyma préznie nawet w
przypadku przypadkowego wytaczenia. Temperatura silnika zachowa optymalny poziom za pomocg wentylatora, co
zagwarantuje wielogodzinng prace. Pompe prézniowg uzupetniaja trwate materiaty, takie jak odporny na korozje wat silnika
idealny do pracy w trudnych warunkach, takich jak zaktady przemystowe lub laboratoria.

Cechy produktu:

¢ - Podwdjna pompa prézniowa z dwoma zaworami i manometrami, pojemnosciag 9 | i cisSnieniem 0,98 bar do réwnolegtej
pracy w laboratorium,

¢ - Konstrukcja turbiny zmniejsza opér pompy podcisnienia i pozwala na przeptyw na poziomie 60 I/min,

¢ - Wbudowany zawdr zapobiega przeptywowi wstecznemu i utrzymuje podci$nienie w razie przypadkowego wytgczenia
pompy,

e - Temperatura silnika z petng miedziang cewka utrzymywana jest na idealnym poziomie za pomoca wentylatora i
zapewnia stabilng prace pompy,

e - Odporny na korozje wat silnika jest bardzo trwaty i idealnie sprawdza sie w trudnych warunkach, takich jak zaktady
przemystowe czy laboratoria.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10031360
e - Stan artykutu - Nowy

¢ - Model - SBS-VP-300

e - Czestotliwos$¢ [Hz] - 50

e - Materiat - ABS, PVC, Miedz

e - Kolor - Biaty

¢ - Napiecie [V] - 220

e - Zawory - 2

e - Zakres podnoszenia [m] - 8

e - Moc [W] - 180

¢ - Stopien prézni [bar] - 0.98

s - Wewnetrzna/zewnetrzna $rednica - 8 mm
e - Wydajnos$¢ - 10 I/min

¢ - Przeptyw wody - 60 I/min

¢ - Pojemnos¢ zbiornika - 9 |

e - Poziom hatasu - 68 dB

e - Wymiary (DxSxW) - 34 x 36 x 41.5 cm

e -Waga - 8.3 kg
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e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 43 x 34 x 52 cm
e - Waga wysytki - 9.9 kg

W zestawie:

¢ - Pompa prézniowa
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