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Pompa prézniowa laboratoryjna z
obiegiem wody 2 zawory manometry
151180 W

e

E |

Cena 1 801,35 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1013662

Kod producenta 1013662

Kod EAN 4062859013576

Opis produktu
Kod producenta: 10030660

Pompa préozniowa marki Steinberg Systems idealnie sprawdzi sie na uniwersytetach, w instytutach badawczych czy
zaktadach przemystowych, w branzy farmaceutycznej, biochemicznej, inzynierii biologicznej czy rolniczej. Umozliwia ona
wytworzenie prézni niezbednej w wielu procesach np. odparowania, destylacji, krystalizacji, suszenia, odgazowania.
Urzadzenie posiada silnik o mocy 180 W ktéry wprawia w ruch wirnik wytwarzajacy préznie. Pompa wytwarza ci$nienie
do 98000 Pa. Pojemnos¢ 15 | jest optymalna do zastosowan laboratoryjnych. Przeptyw wody o temperaturze 25C wynosi
60 I/min. Specjalny ttumik zmniejsza ilo$¢ gazu w wodzie. Sprawia to, ze stopien podcisnienia jest wyzszy i bardziej stabilny.
Urzadzenie jest energooszczedne, uzywa wody cyklicznie, dzieki czemu zapobiega jej marnowaniu. Obudowe wykonano z
PP, natomiast elementy silnika ze stali nierdzewnej oraz materiatéw zabezpieczonych antykorozyjnie.

Cechy produktu:

¢ - Przyjazna srodowisku - niskie zuzycie energii i cykl wody oszczedzaja zasoby,

¢ - Wydajnos¢ - dwie pompy prézniowe z oddzielnym przytgczem i manometrem do jednoczesnej pracy réwnolegtej,
e - Sita - moc 180 W, przeptyw 60 I/min, pojemnos¢ 15 | i stopien podcis$nienia 98000 Pa,

¢ - Elastycznos¢ - zawor podcisnieniowy moze by¢ zainstalowany zgodnie z wymaganiami uzytkownika,

¢ - Trwatosc - obudowa z wytrzymatego i odpornego na korozje tworzywa PP, elementy napedu ze stali nierdzewne;.

Parametry techniczne:

- Model - SBS-VP-200

- Napiecie [V] - 230

- Przeptyw [I/min] - 60

- Instrukcja obstugi - Tak

- Wydajnos¢ [L/h] - 44198

- Moc [W] - 180

- Materiat obudowy - PP

- Pojemnosc¢ [1] - 15

- Czestotliwos¢ [Hz] - 50

- Stopien prézni (podcisnienia) [Pa] - 98000
- Zakres podnoszenia [m] - 8

- Wydajnos¢ pojedynczej gtowicy [I/min] - 10
- Zawory - 2

- Temperatura wody w obiegu [°C] - 25

- Wymiary (DxSxW) [cm] - 40 x 30 x 45

- Waga [kg] - 11

- Wymiary wysytki (DxSxW) [cm] - 45 x 36 x 52
- Waga wysytki [kg] - 14,5

W zestawie:
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e - Pompa prézniowa

e - Rura do wody 265 mm

- Waz do powietrza o dt. 1,69 m, $r. 12 mm / 6 mm, lateksowa rurka
- Instrukcja obstugi
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