Dane aktualne na dzien: 02-08-2025 02:26

Link do produktu: https://marketeuro.pl/pompa-zanurzeniowa-zatapialna-100-Imin-1100-w-do-12-m-p-77967.html

Pompa zanurzeniowa zatapialna 100
l/min 1100 W do 12 m

Cena 807,13 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1024359
Kod producenta 1024359
Kod EAN 4062859190444

Opis produktu

Kod producenta: 10090564

Pompa zanurzeniowa marki Hillvert pozwala szybko przepompowac czysta wode z gtebokich studni lub cystern i podla¢
rosliny, napetni¢ stawy lub zaopatrzy¢ gospodarstwo domowe. Ta wydajna pompa nadaje sie takze do zastosowan
komercyjnych, na przyktad do pompowania wody chtodzgcej lub wody do systemdéw przeciwpozarowych. Kompaktowa
konstrukcja pompy zapewnia wysoka wydajnos¢. Dzieki temu, ze jest ona zanurzona, dostarcza wode efektywnie i wymaga
mniej energii niz inne typy pomp. Ponadto imponuje prosta instalacjg oraz cicha i bezwibracyjng pracg bez koniecznosci
konserwacji. Wydajny, hermetycznie zamkniety silnik pracuje z moca 1100 W. Umozliwia pompowanie do 100 I/min.
Gtebokos$¢ pompowania wynosi 12 m. Najwazniejszg cecha pompy jest zintegrowany przetacznik kontroli cisnienia.
Zwieksza to komfort obstugi, ochrone systemu i wydajno$¢ energetyczng oraz zapewnia niezawodne dziatanie. Dba on o state
cisnienie i chroni pompe przed pracg na sucho. Sprawdza réwniez ciSnienie w systemie i wigcza lub wytacza pompe w
zaleznosci od wybranego ustawienia. Pompa jest wyjatkowo solidnie wykonana ze stali nierdzewnej, miedzi i tworzywa
sztucznego, spetnia najwyzsze wymagania. Dzieki zanurzeniu ciecze s pompowane szybciej i taniej, poniewaz do zassania
czystej wody potrzeba mniej energii. Przewdd zasilajgcy o dtugosci 15 m pozwala ustawi¢ pompe do wody w bardzo elastyczny
sposéb. Urzadzenie posiada standardowe przytgcze, do wielu réznych dysz. Ztacza sa dostepne w standardowych rozmiarach,
dzieki czemu tatwo podtaczy¢ urzadzenie do réznych instalacji hydraulicznych, wezy ogrodowych, nawadniania i innych
systeméw dystrybucji wody.

Cechy produktu:

¢ - Duza wydajnos¢ pompy 100 I/min i mocny silnik 1100 W,

- Zamkniety system wykonany ze stali nierdzewnej, miedzi i tworzywa sztucznego,

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem,

- Standardowe przytacze wody potaczysz z réznymi dyszami za pomocga adaptera,

- Zintegrowany przetacznik kontroli ciSnienia uruchamia pompe w zaleznosci od poziomu wody.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10090564
e - Stan artykutu - Nowy

¢ - Model - HT-GP-007

e - Czestotliwos$¢ [Hz] - 50

¢ - Materiat - ABS, Stal nierdzewna, Miedz

e - Napiecie [V] - 230

e - Specyfikacja przewodu - HO7ZRN-F 3G 1,0 mm?
e - Stopien ochrony IP - Ipx8

e - Czas dziatania-30 s

e - Klasa ochrony - I

« - Srednica przytacza wody - 1"

¢ - Przewdd zasilajacy - 15 m

e - Maksymalny przeptyw - 100 I/min

e - Moc znamionowa - 1100 W

« - Srednica wlotu - 30.3 mm

¢ - Maksymalna gtebokos$¢ zasysania - 12 m

¢ - Maksymalna wysoko$¢ pompowania - 45 m

¢ - Maksymalne ci$nienie robocze - 4.5 Bar
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e - Srednica wylotu - 30.3 mm

e - Maksymalna temperatura wody - 35 deg;C

e - Maksymalny rozmiar czastek - 1 mm

e - Najnizszy poziom zasysania pompy [mm] - 50

¢ - Najnizszy poziom wtgczenia pompy [mm] - 60

e - Wymiary (DxSxW) - 16.5 x 15.8 x 56.8 cm

e - Waga - 11.27 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 62 x 25 x 22.5 cm
e - Waga wysytki - 12.22 kg

W zestawie:

¢ - Pompa zanurzeniowa
e - Przewdd 15 m
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