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Pompa zanurzeniowa zatapialna
ogrodowa stalowa nierdzewna 400W
70001/h do 8m

Cena 276,31 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1009125

Kod producenta 1009125

Kod EAN 4250928693242

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa zatapialna ogrodowa stalowa
nierdzewna 400W 70001/h do 8m

Oferujemy elektryczng pompe zanurzeniowg, ktéra charakteryzuje sie wydajnoscig do 7000 litréw na godzine. Idealnie nadaje
sie do czerpania wody ze studni, wypompowywania wody z basendéw czy oczek wodnych. Dzieki mozliwosci pracy na
gtebokosci do 7 metréw oraz maksymalnej wysokosci podnoszenia stupa wody wynoszgcej 8 metréw, urzadzenie doskonale
sprawdzi sie w osuszaniu nisko potozonych piwnic.

Kluczowe cechy produktu:

¢ Wydajnos¢: silnik o mocy 400 W z przeptywem do 7000 I/h.

Wytrzymatos¢: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia diugotrwate uzytkowanie.
Automatyzacja: urzadzenie uruchamia sie i wytgcza automatycznie w zaleznosci od poziomu wody.
Wygoda: 10-metrowy przewdd zasilajacy umozliwia fatwe przenoszenie pompy.

Uniwersalnosé: mozliwos¢ podtgczenia weza w rozmiarach 1”, 1,25” oraz 1,5”.

Parametry techniczne:

Model: HT-ROBSON-SP400CW

Numer katalogowy: 10090088

Maks. moc: 400 W

Napiecie: 230 V /50 Hz

Maks. wysokos¢ podnoszenia: 8 m

Maks. przeptyw: 7000 I/h

Maks. gtebokos¢ zanurzenia: 7 m

Rozmiar przytacza weza: 1", 1,25", 1,5”
Dtugosc¢ przewodu zasilajacego: 10 m

Maks. srednica przepuszczanych czastek: 5 mm
Maks. temperatura pompowanej wody: 35°C
Wymiary (DxSxW): 14,7 x 14,7 x 23 cm

Waga: 3,7 kg

Wymiary wysyitki (DxSxW): 25 x 19 x 29 cm
Waga wysyitki: 4,4 kg

W zestawie:
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