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Prasa termotransferowa do czapek z
daszkiem kapeluszy LCD 0-250C

Cena 1 105,56 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1025380

Kod producenta 1025380

Kod EAN 4062859250421

Opis produktu

Kod producenta: 10062697

Prasa termotransferowa do czapek firmy MSW bedzie niezbednym narzedziem w branzach zajmujacych sie moda,
odziezg sportowgq i artykutami promocyjnymi. Mozna uzy¢ jej do projektowania spersonalizowanych czapek na imprezy, dla
klubéw sportowych lub jako towar do odsprzedazy. Maszyna jest niezwykle wszechstronna i nada sie do tworzenia nadrukéw
na bejsboléwkach, snapbackach czy czapkach typu beanie. Prasa do sublimacji zagwarantuje precyzyjny transfer
grafik o wymiarach do 8 x 14 cm. Dzieki precyzyjnym czujnikom, rébwnomiernemu rozprowadzaniu ciepta i cyfrowemu
wyswietlaczowi LCD, prasa zapewni najwyzszy poziom kontroli. Ustawienie temperatury w zakresie 0 - 250deg;C daje
pewnos¢é, ze motywy zostana przeniesione na materiaty z najwyzsza doktadnoscia. Cyfrowy wyswietlacz LCD utatwi
dobdr i monitorowanie parametréw roboczych. Prasa posiada timer, ktory ustawia sie w zakresie od 0 do 17

minut. Zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem zadba o dodatkowa ochrone urzadzenia i materiatu. Zapobiegnie
nagrzewaniu sie elementéw grzejnych do zbyt wysokich temperatur i zapewni bezpieczne uzytkowanie. W przeciwienstwie do
modeli obrotowych ta prasa zajmie niewiele miejsca. To sprawia, ze bedzie ona idealnym wyborem do uzytku w matych
punktach ksero lub pracowniach hobbystycznych.

Cechy produktu:

¢ - Dzieki zakrzywionej powierzchni o wymiarach 8 x 14 cm prasa termotransferowa zapewni najlepsze warunki do
projektowania czapek z daszkiem, kapeluszy, parasoli lub innych artykutéw promocyjnych,

¢ - Obrotowa prasa do nadrukéw osiggnie temperature w zakresie 0 - 250deg;C,

¢ - Prasa do sublimacji ma precyzyjny czujnik temperatury i zapewni réwnomierne rozprowadzanie ciepta,

¢ - Dzieki cyfrowemu wyswietlaczowi i timerowi prase mozna obstuzy¢ nawet bez wczesniejszego szkolenia,

e - Prasa termotransferowa posiada niezawodne zabezpieczenie przed przegrzaniem, chronigce materiat i maszyne,

s - W przeciwienstwie do modeli obrotowych, prasa ma kompaktowe wymiary i dlatego tatwo zmiesci sie w matych
drukarniach lub pracowniach hobbystycznych.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062697
e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - MSW-CA HP C100

¢ - Materiat - Stal malowana proszkowo

e - Kolor - Srebrny metalik

e - Napiecie [V] - 230

e - Typ wyswietlacza - LCD

e - Stopien ochrony IP - IP21

e - Zakres czasu [min] - 0-17

e - Moc [W] - 360

¢ - Maksymalna temperatura [deg;C] - 250

e - Powierzchnia robocza [cm] - 8 x 14

e - Przewdd zasilajacy - 1.5 m

e - Ochrona przed przegrzaniem - Tak

e - Wymiary (DxSxW) - 46 x 23 x 62 cm

e - Waga - 11.33 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 49 x 28.5 x 46.5 cm
e - Waga wysytki - 12.5 kg

wygenerowano w programie shopGold


https://marketeuro.pl/prasa-termotransferowa-do-czapek-z-daszkiem-kapeluszy-lcd-0-250c-p-78205.html

W zestawie:

e - Prasa termotransferowa do czapek
e - Przewdd zasilajgcy
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