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Prostownik samochodowy warsztatowy
z rozruchem awaryjnym 12/24 V 100 A

Cena 880,99 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 1021419

Kod producenta 1021419

Kod EAN 4062859193698

Opis produktu
Kod producenta: 10062366

Profesjonalny i kompaktowy prostownik samochodowy marki MSW pozwala szybko i łatwo uruchomić auto, aby znów
ruszyło. Nie pozwala on rozładować się baterii i ładuje ją, gdy zacznie tracić moc. Niezależnie od tego, czy uruchamiany jest
silnik benzynowy, czy silnik Diesla, prostownik pozwala przygotować się na każdą ewentualność. Ładowarka o maksymalnym
prądzie rozruchowym 480 A niezawodnie zapewnia szybki rozruch, nawet jeśli akumulator samochodowy jest rozładowany.
Przyda się zwłaszcza w warsztacie samochodowym, gdzie silnik jest często uruchamiany tylko na krótki czas, a akumulator nie
ma szans na prawidłowe naładowanie. Urządzenie zapewnia szybki rozruch, który zużywa maksymalnie 8500  / 12000 W.
Prostownik umożliwia niezawodne ładowanie akumulatorów o pojemności 60 - 1000 Ah. Jednocześnie z prądem 100 A
zapewnia wyjątkowo szybkie czasy ładowania. Napięcie wyjściowe 12 V lub 24 V pozwala na zastosowanie urządzenia z
większymi pojazdami, takimi jak ciężarówki. Po szybkim naładowaniu bateria jest ponownie gotowa do użytku. Przed
podłączeniem prostownika należy sprawdzić, czy akumulator ma zalecaną pojemność. Czas ładowania ustawiany jest do 60
min za pomocą timera. Trzycyfrowy wyświetlacz LED pokazuje wszystkie ustawione wartości i odpowiedni poziom
naładowania. Wbudowany bezpiecznik chroni urządzenie przed zwarciem w przypadku podłączenia klem o niewłaściwej
polaryzacji. Ładowarka samochodowa zachwyca kompaktową konstrukcją, oraz licznymi przydatnymi elementami. Specjalne
kieszenie umożliwiają przechowywanie długich przewodów i utrzymanie porządku w warsztacie. Kółka i dopasowane uchwyty
pozwalają łatwo przenieść ładowarkę z jednego samochodu do drugiego.

Cechy produktu:

- Funkcja rozruchu awaryjnego dla rozładowanych akumulatorów samochodowych,
- Wysoki prąd do 100 A do szybkiego ładowania,
- Specjalne kieszenie do przechowywania przewodów,
- Timer do 60 minut i trzycyfrowy wyświetlacz LCD,
- Kompaktowe wymiary, kółka i uchwyt ułatwiające transport.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10062366
- Stan artykułu - Nowy
- Model - S-CHARGER-65A.3
- Rodzaj mocowania - -
- Zasilanie baterią - Nie
- Prąd ładowania [A] - 100
- Rozmiar wyświetlacza [mm] - -
- Temperatura otoczenia [°C] - - - -
- Rodzaj baterii - AGM, EFB, żelowe
- Maksymalny prąd rozruchu [A] - 480
- Klasa izolacji - F
- Stopień ochrony IP - IP20
- Klasa ochronności IEC - -
- Funkcje - Ładowanie, rozruch awaryjny
- Napięcie wejściowe [V] - 12/24
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- Maksymalne zużycie energii fukcji rozruchu [W] - 8500 / 12000
- Prąd wyjściowy [A] - 100 - 100
- Moc znamionowa [W] - -
- Maksymalne zużycie energii [W] - 1700
- Przewód zasilający [m] - 1,8
- Napięcie wyjściowe [V] - 12/24
- Napięcie [V] - 230
- Zalecana pojemność baterii [Ah] - 60 - 1000
- Długość kabla terminala (+) [m] - 2
- Długość kabla terminala (-) [m] - 2
- Typ wyświetlacza - LED
- Wymiary (DxSxW) - 32 x 38 x 62 cm
- Waga - 22.8 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 38 x 72 x 36 cm
- Waga wysyłki - 26.7 kg 

W zestawie:

- Prostownik samochodowy
- Przewód czarny (2 m)
- Przewód czerwony (2 m)
- Przewód zasilający (1,8 m)
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