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Przecinarka wypalarka plazmowa IGBT
HF cykl 100% 65A 400V
ér—_

Cena 1703,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1020315

Kod producenta 1020315

Kod EAN 4062859119452

Opis produktu

Kod producenta: 10021418

Przecinarka plazmowa S-PLASMA 60U posiada przejrzysty panel sterowania z ekranem LED i manometrem btyskawicznie
informuje o parametrach. Przy odpowiednim ustawieniu ci$nienia i pradu ciecia wedtug wtasnych potrzeb mozna szybko i
precyzyjnie cig¢ rézne metale, takie jak stal, stal nierdzewna, miedz lub aluminium. Pragd w urzadzeniu ustawiany jest za
pomoca pokretta od 20 do 65 A. Wszystkie wartosci sg pokazane na czytelnym wyswietlaczu LED. Przy maksymalnych
wartosciach mocy przecinarka plazmowa tnie elementy o grubosci do 22 mm. Cisnienie powietrza kontroluje sie za pomocg
regulatora wyposazonego w blokade. Zapobiega to przypadkowej zmianie w ci$nieniu sprezonego powietrza. Aktualng wartos¢
odczytuje sie na zintegrowanym manometrze. Dzieki optymalnie dobranej kombinacji ci$nienia powietrza i pradu uzyskuje sie
czyste naciecia z duzg precyzja. Inwertor IGBT nie tylko zapewnia wyjScie napiecia o duzej mocy za sprawg technologii PWM,
ale takze zmniejsza wage i wymiary do minimum. W ten sposdéb mozna jeszcze efektywniej wykorzysta¢ podreczng
przecinarke z uchwytem do przenoszenia. Urzgdzenie przydaje sie do prac na budowie, do napraw w warsztacie czy prac
konserwacyjnych. Palnik rozpalany jest za pomoca wysokiej czestotliwosci, dzieki czemu mozna przecigé ruszty i kraty tukiem
pilotowym. Aby unikna¢ utlenienia lub deformacji obrabianego elementu po cieciu, nalezy wybra¢ czas wyptywu gazu 5 lub
10 s. Wyptyw powietrza dodatkowo chtodzi palnik i zapobiega jego uszkodzeniom. Jednostka podstawowa jest wyposazona w
potezny wentylator, ktéry zapobiega przegrzaniu. Zaleca sie podtgczenie przecinarki plazmowej marki Stamos Germany do
zrédta zasilania 400 V przewodem o dtugosci 2 m. Pozwala to na wykorzystanie jej jako wydajne urzadzenia do ciecia plazma
w warsztatach samochodowych, komercyjnych firmach zajmujgcych sie obrébka metali oraz w produkcji przemystowe;.
Ponadto przecinarka plazmowa wspiera réwniez majsterkowiczéw w wymagajacych projektach remontowych i naprawczych.

Uwaga: urzadzenie dostarczane jest bez wtyczki. Aby jg zainstalowa¢, skontaktuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem.
Cechy produktu:

e - Maksymalny prad ciecia 65 A i cykl pracy 100%,

¢ - Czytelny panel sterowania z wyswietlaczem LED, manometrem i pokrettem,

e - Skuteczny i nowoczesny inwertor IGBT i zapton HF,

¢ - Precyzyjne, szybkie i nieodksztatcajgce sie ciecie do materiatéw o grubosci do 22 mm,
e - Kompaktowe wymiary i uchwyt do przenoszenia.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10021418

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - S-PLASMA 60U

e - Materiat ABS - Stal

¢ - Ci$nienie robocze powietrza [bar] - 4-6
¢ - Chtodzenie - Wentylator

e - Parametry kompresora - >0,25 m3
e - Szerokos¢ ciecia [mm] - =22

e - Sprawnos¢ [%] - 90

¢ - Przewdd uziemiajacy [m] - 2

e - Klasa izolacji - F

e - Stopien ochrony IP - IP21S
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- Maksymalny prad ciecia [A] - 65

- Czas wyptywu gazu [s] - 5/10

- Maksymalna grubos¢ ciecia [mm] - 22
- Maksymalny prad wejsciowy [A] - 15

- Maksymalny prad wejsciowy [A] - 8.6
- Przewdd zasilajgcy [m] - 2

- Wsp6tczynnik mocy - 0.9

- Napiecie [V] - 400

- Minimalny prad ciecia [A] - 20

- Zapton Plasma - HF

- Napiecie obwodu otwartego [V] - 310
- Cykl pracy [%] - 100

- Realne napiecie wejsciowe [A] - 8.7

- Wymiary (DxSxW) - 49 x 16 x 30 cm
- Waga - 9.6 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 51.5 x 42 x 31 cm
- Waga wysytiki - 13.5 kg

W zestawie:

e - Przecinarka plazmowa S-PLASMA 60U:
¢ - Palnik AG60 z wigzka przewodoéw (4 m)
e - Zacisk uziemiajacy (2 m)

e - Reduktor cisnienia

e - Brak wtyczki w zestawie
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