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Przetwornica czestotliwosci LED 3.7 kW
5 KM 380 V 50-60 Hz

Cena 698,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny
- Numer katalogowy 1023277
z Kod producenta 1023277
Kod EAN 4062859015112

Opis produktu
Kod producenta: 10061532

Przetwornica czestotliwosci marki MSW to wysokowydajny falownik wektorowy ogdlnego przeznaczenia o niskiej
predkosci i wysokim momencie obrotowym. Urzadzenia nalezy uzywac¢ wewnatrz pomieszczen i chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem Swiatta stonecznego, kurzu, gazéw korozyjnych i tatwopalnych, mgty olejowej, pary, wody, soli itp. Przetwornica
tréjfazowa 380 V posiada sterowanie wektorowe czujnika predkosci, sterowanie wektorowe bezczujnikowe i sterowanie V/F.
Obstuguje réwniez kontrole separacji V/F. tatwa kontrole ustawien umozliwia wyswietlacz LED. Sprzet wyposazono w
hamulec. Silnik o mocy 3,7 kW posiada szereg zabezpieczen, w tym przed przegrzaniem - opcjonalna karte wielofunkcyjna
oraz wejscie analogowe A | 3. Dopuszczalne jest wejscie czujnika temperatury silnika. Czestotliwo$¢ nosng mozna regulowad
automatycznie zgodnie z charakterystyka obcigzenia. Przetwornica czestotliwosci dysponuje przyspieszaniem i zwalnianiem
liniowym lub wedtug krzywej S oraz czterema rodzajami czasu przyspieszania i zwalniania (0.0-6500.0 s). Pozwala osiggna¢
predkos¢ pracy do 16 segmentéw dzieki wobudowanemu sterownikowi PLC lub terminalowi sterujgcemu. Automatyczna
regulacja napiecia sprawia, ze gdy zmienia sie napiecie sieciowe, napiecie wyjsciowe moze by¢ nadal utrzymywane na statym
poziomie (9 A). Automatyczne ograniczenie pradu i napiecia podczas pracy zapobiega wytgczeniu z powodu przetezenia lub
przepiecia. Automatyczne ograniczanie momentu obrotowego pozwala uniknaé¢ wytaczen nadpradowych; sterowanie
momentem moze sie odbywac w trybie wektorowym zamknietej petli.

Cechy produktu:

e - Zakres mocy do 3,7 kW, 5 KM i obstuga napiecia tréjfazowego 380 V,

e - Sterowanie wektorowe (z czujnikiem i bez) oraz sterowanie V/F dla uzyskania optymalnej krzywej momentu

obrotowego,

- Wyswietlacz LED zapewniajacy nieskomplikowanga konfiguracje i kontrole,

s - Rézne interfejsy i rozbudowane parametry konfiguracji dla szerokiej gamy zastosowan,

e - Zabezpieczenie przed przegrzaniem, przepieciem, zbyt niskim napieciem, przetezeniem, przecigzeniem i zwarciem
chroni silniki.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10061532

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - MSW-FI-3700

e - Wyswietlacz - LED

¢ - Napiecie [V] - 380

e - Krzywa V/F - V/F trzy drogi: typ liniowy; typ wielopunktowy; krzywa V/F mocy N

e - Czas hamowania - Czas hamowania 0,0 s ~ 36,0 s

e - Tryb kontroli - Sterowanie wektorowe w petli otwartej (SVC) V/F, sterowanie wektorowe w petli
zamknietej (FVC) sterowanie U/F

e - Wartos¢ pradu [%] - 0.0-100

- Podnoszenie momentu obrotowego - Automatyczne podnoszenie momentu obrotowego; reczne podnoszenie

momentu obrotowego 0,1% ~ 30,0%

- Moc [W] - 7,500

- Moment rozruchowy - Maszyna G: 0,5 Hz / 150% (SVC); 0 Hz / 180% (FVC), maszyna P: 0,5 Hz / 100%

- Separacja V/F - Petna separacja, poét-separacja
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e - Czestotliwo$¢ nosna - 0,5 kHz ~ 16 kHz

¢ - Maksymalna czestotliwo$¢ - 0~300 Hz sterowanie wektorowe, 0~3200 Hz sterowanie V/F

- Mozliwos$¢ przecigzenia - Maszyna typu G: 150% pradu znamionowego 60 s; 180% pradu znamionowego
maszyny typu 3S P: 120% pradu znamionowego 60 s; 150% pradu znamionowego 3S

- Czestotliwo$¢ hamowania DC - 0,00 Hz ~ maksymalna czestotliwos¢

- Regulacja symulacji - Maksymalna czestotliwos¢ x 0,025%

- Natezenie pradu na wyjsciu [A] - 9

- Punktowy zakres czestotliwosci [Hz] - 0.00-50.00

- Zakres predkosci - 1:100 (SVC) 1:1000 (FVC)

- Doktadnos¢ statej predkosci - +0,5% (SVC) = 0,02% (FVC)

- Funkcja kontroli czasu [min] - 0.0-6500.0

- Precyzja kontroli momentu obrotowego - +0,5% (FVC)

- Ochrona silnika przed przegrzaniem - Opcjonalna karta wielofunkcyjna, wejscie analogowe A | 3, wejscie
czujnika temperatury silnika jest dopuszczalne

- Temperatura otoczenia [°C] - 10-40

- Wilgotnos¢ pracy [%] - Mniej niz 95%

- Temperatura przechowywania [°C] - 20-60

- Sterownik PLC do pracy z wieloma predkosciami - Predkos¢ pracy do 16 segmentéow dzieki wbudowanemu
sterownikowi PLC lub terminalowi sterujacemu

e - Krzywa przyspieszania i zwalniania - Przyspieszanie i zwalnianie liniowe lub wedtug krzywej S, cztery
rodzaje czasu przyspieszania i zwalniania 0,0 ~ 6500,0 s, zakres czasu przyspieszania i zwalniania 0,0 ~
6500,0 s

- Punktowy czas przyspieszania i zwalniania [s] - 0.0-6500.0

- Zamek na klucz - Tak

- Ochrona przed przegrzaniem - Tak

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem - Tak

- Ochrona podnapieciowa - Tak

- Zabezpieczenie przed zwarciem - Tak

- Ochrona przed zbyt wysokim napieciem - Tak

- Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego pradu - Tak

- Doktadnos¢ regulacji cyfrowej [Hz] - 0.01 Hz

- Natezenie pradu na wejsciu [A] - 10.5 A

- Wymiary (DxSxW) - 25 x 16 x 17 cm

- Waga - 3.1 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 29 x 24 x 26 cm

- Waga wysytki - 3.6 kg

W zestawie:

e - Przetwornica czestotliwosci
e - Brak wtyczki w zestawie
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