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Silnik benzynowy 4 SUW
jednocylindrowy z rozrusznikiem
linkowym 3.6 | 9 KM

Cena 628,92 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1026589
Kod producenta 1026589
Kod EAN 4062859246783

Opis produktu

Kod producenta: 10062652

Silnik 4-suwowy marki MSW o mocy 9 KM z uniwersalnym watem sprawdzi sie zaréwno jako silnik stacjonarny, jak i
zastepczy w urzadzeniach takich jak pompy wodne, zageszczarki, kosiarki, zamiatarki czy od$niezarki. Postuzy takze jako
silnik gokartowy i do wielu innych zastosowan. Urzadzenie jest wyjatkowo fatwe w obstudze, a jednoczesnie wyréznia sie
zadziwiajgco niskim zuzyciem paliwa. Pojemnos¢ skokowa wynosi 210 cm3, moc 9 KM a predkos¢ 3600 obr./min przy
maksymalnym momencie obrotowym 11,5 Nm silnik spetnia najwyzsze wymagania. Wat o srednicy 20 mm i o dtugosci 50
mm niezawodnie przenosi wygenerowang energie. Poza swietnymi osiggami wyréznia sie tez niskim zuzyciem na poziomie
zaledwie 430 g/kWh. Urzadzenie uruchamiane jest za pomocg linki. Zbiornik o pojemnosci 3,6 litra pozwala na dtugotrwatg
prace. Silnik zostat doktadnie wykonany z trwatych materiatéw co gwarantuje niezawodnos$¢ nawet przy intensywnym
uzytkowaniu. Silnik czterosuwowy wyposazony zostat w wiele funkcji ochronnych, takich jak AVR i wytaczenie w
przypadku braku oleju lub przegrzania. Skuteczne chtodzenie powietrzem chroni réwniez przed przegrzaniem.

Cechy produktu:

¢ - Reczny rozruch silnika 4-suwowego za pomoca linki i dtugi czas pracy dzieki pojemnosci 3,6 litra,

¢ - Dzieki mocy 9 KM silnik benzynowy mozna postuzy¢ jako silnik stacjonarny i zastepczy w urzadzeniach takich jak
pompy wodne, ptyty wibracyjne, kosiarki i zamiatarki,

e - Posiada chtodzenie powietrzem chronigce przed przegrzaniem, automatyczng kontrole napiecia (AVR) i
zabezpieczenie przed wytaczeniem w przypadku braku oleju i przecigzenia,

» - Dzieki wysokiej jakosci wykonania, tatwemu rozruchowi i cichej pracy silnika stacjonarnego z minimalnymi
wibracjami,

¢ - Sterowanie zaworami OHV sprawia, ze silnik 4-suwowy ma zoptymalizowang konstrukcje z doskonatg wydajnoscia,

¢ - Wat napedowy o $rednicy 20 mm i dtugosci 50 mm tatwo mozna dopasowad do wielu urzadzen.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062652

e - Stan artykutu - Nowy

¢ - Model - MSW-GE 9500 EASY

¢ - Rodzaj zasilania - Benzyna

e - Materiat - Aluminium, Miedz

¢ - Kolor - Czerwony, Biaty

e - Uktad zaptonowy - TCI

e - Srednica cylindra x suw [mm] - 70*¥54

¢ - Predko$¢ znamionowa [obr./min] - 3600

e - Zuzycie paliwa [g/kWh] - 430

e - Stopien sprezenia - 8.5[]1

¢ - Maksymalny moment obrotowy [Nm] - 11.5
¢ - Moc silnika [KM] - 9

e - Typ silnika - Jednocylindrowy, chtodzony powietrzem, 4-suwowy, OHV
e - Rozruch - Szarpak

e - Zasilanie baterig - Nie
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e - Maksymalna moc - 5.1 kW

¢ - Dlugos¢ watu - 50 mm

¢ - Objetos¢ skokowa - 210 cm3

e - Moc znamionowa - 4400 W

e - Srednica watu - 20 mm

¢ - Pojemnos¢ zbiornika paliwa - 3.6 |

e - Wymiary (DxSxW) - 38 x 30 x 33.5 cm

e - Waga - 13.7 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 42.5 x 35.5 x 38.5 cm
e - Waga wysytki - 15.9 kg

W zestawie:

e - Silnik 4-suwowy
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