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Silnik elektryczny asynchroniczny
trojfazowy 2870 obr./min 230/400 V
1.1 kW

Cena 434,62 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1026503

Kod producenta 1026503

Kod EAN 4062859271327

Opis produktu

Kod producenta: 10062813

Silnik elektryczny asynchroniczny marki MSW o mocy 1,1 kW i predkosci 2870 obr./min doskonale sprawdzi sie w
zastosowaniach przemystowych. Tréjfazowy silnik z zakresem napiecia roboczego 230/400 V poradzi sobie nawet z
wielogodzinnymi zadaniami. Dzieki klasie sprawnosci IE3 wyrdzni sie réwniez oszczednym zuzyciem energii i niezmiennie
wysoka wydajnoscia. Lekka aluminiowa obudowa oraz solidna konstrukcja ze stali malowanej proszkowo zapewnia
maksymalna odpornos$¢ na obcigzenia mechaniczne. Wat o srednicy 19 mm i dtugosci 40 mm zapewni precyzyjne
przenoszenie mocy i moment obrotowy do 4 Nm. Silnik indukcyjny ma klase ochrony IP54, dzieki czemu jest chroniony
przed kurzem i rozpryskami wody. Bez problemu mozna wykorzysta¢ go nawet w wymagajgcych srodowiskach.
Zintegrowana ochrona przed przegrzaniem w postaci wentylatora umozliwi prace ciagta bez ryzyka spadku
wydajnosci. Wysokiej jakosci tozyska redukuja tarcie i wytwarzanie ciepta, co zapewni dtuzsza zywotnos¢ silnika oraz
zmniejszy czestotliwo$¢ przeprowadzania prac konserwacyjnych. Miedziane uzwojenie poprawi rowniez przewodnos¢
cieplna i zapewni stata wydajnos¢. Dtawik kablowy i skrzynka przytgczeniowa umozliwig bezpieczng instalacje i stabilng
prace. Pozwolg wiec niezawodnie korzystac¢ z silnika elektrycznego przez wiele lat na rézne sposoby.

Cechy produktu:

¢ - Silnik elektryczny asynchroniczny o mocy 1,1 kW i klasie sprawnosci IE3 zapewniajacy efektywng, a zarazem

energooszczedna prace przy 2870 obr./min,

- Silnik trzyfazowy zasila sie napieciem 240 lub 400 V i posiada standardowy wat (Srednica 19 mm i dtugos¢ 40 mm),

- Lekka aluminiowa konstrukcja i duze nézki zapewnia bezpieczna pozycje i cichg prace silnika elektrycznego,

- Silnik indukcyjny o klasie IP54 z wentylatorem chtodzacym chronigcym przed przecigzeniem oraz skrzynka

przytaczeniowa i dtawikiem kablowym utatwiajacym montaz,

¢ - Dzieki tozyskom i miedzianemu uzwojeniu silnik tréjfazowy IE3 bardzo dobrze odprowadzi ciepto i osiggnie doskonatg
sprawnosc.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062813

- Stan artykutu - Nowy

- Model - MSW-EEM-AF85

- Czestotliwos¢ [Hz] - 50

- Materiat - Stop aluminium, Stal malowana proszkowo
- Kolor - Szary

- Napiecie [V] - 230/400

- Stopien ochrony IP - IP54

- Prad [A] - 2.6

- Wielko$¢ ramki [mm] - 80,2

- Moment obrotowy [Nm] - 4

- Predkos¢ znamionowa [obr./min] - 2870
- Sprawnos¢ [%] - 82.7

- Moc silnika [KM] - 1.5

- Wsp6étczynnik mocy - 0,8

wygenerowano w programie shopGold


https://marketeuro.pl/silnik-elektryczny-asynchroniczny-trojfazowy-2870-obrmin-230400-v-11-kw-p-78571.html
https://marketeuro.pl/silnik-elektryczny-asynchroniczny-trojfazowy-2870-obrmin-230400-v-11-kw-p-78571.html

e - Klasa izolacji - F

e - EEI (wspdtczynnik sprawnosci energetycznej) - IE3
e - Dtugos¢ watu - 40 mm

e - Srednica watu - 19 mm

¢ - Maksymalna moc wyjsciowa - 1.1 kW

e - Poziom hatasu - 73.3 dB

e - Wymiary (DxSxW) - 29 x 16 x 20 cm

e - Waga - 9.3 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 33.5 x 22 x 26.5 cm
e - Waga wysytki - 9.9 kg

W zestawie:

e - Silnik elektryczny
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